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Informacja dotyczy bezpiecastwa i ochrony zdrowia, ze wzglu na specyfik projektowanego remontu i
ocieplenia elewacji istniggego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ktétezgzauwzgkdni¢ zgodnie z
art. 20 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 199rg Prawo budowlane", w planie bezpietsteva i ochrony
zdrowia - tzw. ,plan bioz"

|. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ustawienie rusztowa demonta balustrad balkonowych;

2) Skucie warstw posadzkowych; oczyszczenie eleéwacj

3) Wykonanie nowych podhy pod posadzki

4) Wykonanie elewacji n&cianach bocznych loggii i niianie frontowej wewstrz loggii;
5) Wykonanie obrdbek blacharskich, izolacji posadzk

6) Monta balustrad

7 Ulozenie posadzki

II. STAN ISTNIEJACY
Dojazd na dziak jest z ul. Ks. Janusza. Uksztattowanie terenu gksvidici ptaskie. Budynek znajdujecsna
terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodgjnn
Teren jest zagospodarowany, z zielesedobn i ciaggami pieszymi wykonanymi z betonowej kostki brukpwe
betonowej, oraz dragdojazdowy i parkingami wzdha elewacji frontowej. Wegia gtéwne do klatek
schodowych w budynku usytuowangea strony p6tnocno-zachodniej i pétnocno wschodnie
Prace projektowe nie przewidugmian w istniejcym zagospodarowaniu terenu. Budynek wyposg jest w
nastpujace przyhcza:- elektryczne, - wod.-kan., - c.o. i teleteckni
ll. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROBOT
BUDOWALNYCH.
Przy wykonywaniu ocieplenia oraz wytktzenia elewacji budynku me wystpi¢ zagraenie:
e upadkiem z wysokii 15,5m.
e uderzenie lub przygniecenie elementem budowlanyymarzdziem podczas wszystkich
prac;
e potracenie lub przejechanie przez pojazd podczas praewaeeriatow.
e porazenie padem lub uszkodzenie ciata przezaglzenia i maszyny budowlane w czasie
wszystkich prac;

Brygady budowlane powinny posiadadpowiednie przeszkolenie orazbyadzorowane przez osoby
posiadajce uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownymezsid. Wykonanie elewacji wymaga
szczegOlnej ostemosci i zachowania przepiséw bezpiegagava.

Prace na wysokgi powinny by organizowane i wykonywane w sposob niezmugzapracownika do
wychylania st poza po¢cz balustrady lub obrys udzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na drabinach,
klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniacklwysokaci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi,
nalezy zapewnt, aby:

- drabiny, klamry, pomosty i inne wdzenia byly stabilne i zabezpieczone przed zmoiozenia oraz
posiadaty odpowiedaiwytrzymatcé na przewidywane obgienie.

- powierzchnia pomostu powinnadwystarczajca dla pracownikéw, nagdzi i niezkednych materiatéw.
Podtoga powinna liypozioma i réwna, trwale umocowana do elementévskakcyjnych pomostu.

- w widocznym miejscu pomostu powinnydymieszczone czytelne informacje o wigdgodopuszczalnego
obciazenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wyokowyzej 2 m od otaczagego poziomu podiogi
lub terenu zewgtrznego oraz na podestach ruchomych yageh naleéy w szczegélnéci:

- zapewnt bezpieczastwo przy komunikacji pionowej i d@ia do stanowiska pracy.

- zapewnt stabilng¢ rusztowa i odpowiednia ich wytrzymakd na przewidywane obgienie.

Dokona odbioru technicznego rusztowania przed rozpoiem jego uytkowania (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbiérce rusztawaraz przy pracach na drabinach i klamrach na wg&mlpowyzej 2 m
nad poziomem terenu zewirenego lub poditogi, naky w szczegdlnéci:

- przed rozpoocgiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub adzea, na ktérych maja kiy
wykonywane prace, w tym ich stabiki®o wytrzymaitdé na przewidywane obgienie oraz zabezpieczenie
przed nieprzewidywanzmiary potozenia, a take stan techniczny statych elementéw konstrukcjidtdadzen
majacych shiy¢ do mocowania linek bezpieartwa.



- zapewnt stosowanie przez pracownikow odpowiedniego doapdwykonywanych prac, spitu
chronicego przed upadkiem z wysakojak: szelki bezpiecZestwa z linka bezpiecastwa przymocowana do
statych elementéw konstrukgji, szelki bezpietste/a z pasem biodrowym do prac w podparciu nplugash,
masztach.

- zapewnt stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnyclezmaczonych do prac na wység&o

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztawaalery wyznaczy stret niebezpieczna i ogrodzporgczami i
daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna Bymieszczona tablica informacyjna o dopuszczalmeljkasci obcihzenia
pomostow. Piony komunikacyjne, schodnie i pomossztowa nalezy utrzymywa w czystdci, a w okresie
zimy oczyszczéazesniegu i posypywa piaskiem.

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczyduptgch st w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczignsaczelnego daszku ochronnego.

Poditaze, na ktdérym ustawiasrusztowanie, powinno zapewnigego stabilnéc, miet stale odwodnienie oraz
odptyw wod opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinnochyziemione i posiadainstalacje odgromowa. Rusztowania musz
posiadé co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpiegaajDeski pomostowe rusztowausz by¢
usztywnione i szczelnie utone. Pomosty robocze muday¢ zabezpieczone pgezzami ochronnymi.
Zakotwienia powinny b§rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzéhi@ny, przy ktérej znajduje si
rusztowanie.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na vggsiikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczal50 kg.

Rusztowania usytuowane bezpednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach jazddw i przej¢ powinny
mie¢ daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wigego naley dokona proby jego pracy, zgodnie z dokumentacja
techniczno- ruchowa producenta.

Na pomdcie rusztowania nie powinno przebywjadnoczénie wigcej 0sob ni przewiduje instrukcja.
Rusztowania wewgirzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinng listawione na rownym, zwartym
podiazu, a nogi winny opierasi¢ cala powierzchnia.

IV. WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Przed rozpoczxiem budowy kierownik budowy powinien udzieinstruktazu podlegtemu personelowi w
zakresie prac na rusztowaniach, o ichsel@ym monteu i zamocowaniu oraz o zasadach bhp przy robotach
pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczeg@ng wyciu elektronarzdzi o odpowiedniej klasie
bezpieczéstwa, niezhdne jest uycie odziey ochronnej (okulary,ekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.)
V. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.

Kierownik budowy winien zwrdéi szczeg6la uwag; na:

- Udzielenie instruktau i zapoznanie brygad ze specyfikyskpujacych robot, - Przestrzeganie zasad BHP
oraz przewidywanie powstgjych zagraen,

- Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej poyno

- Zorganizowanie warunkow ewakuacjigizy innymi przez oznakowanie placu budowy,

- Bezwzgtdne przestrzeganie tragosci pracownikow,

- Przestrzeganie na placu budowy podstawowychdzaiggeny i kultury pracy,

- Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjmynp.: z zasadach bhp przy obstudze pity tarczpwej
betoniarki i innych elektronagdzi oraz o pracy na wysok,

- Montaz daszkéw ochronnych przy wiejach do budynku o wysju 1,5m od rusztowa

- Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysgkpowyzej 0,5m

- Utrzymanie poradku na placu budowy z zachowaniem segregacji neédevibudowlanych,

- Zorganizowanie placu budowy,

- Zastosowanie odpowiedniej odzyeochronnej.

Roboty naley wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa id@du Rob6t Budowlano -
Montazowych" czs$¢ | Roboty Ogélnobudowlane”.

Mgr inz. arch. Teresa Chwal.
Upr. Nr £om. 39/90



Il.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu loggielewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potzonego na dz. nr 12064/196, przy ul. sa Janusza | 14 w Laiy.
2. Opis stanu istnigegego
Budynek znajduje gina terenie osiedla zabudowy mieszkaniowe] wielpirotej. Dojazd na
dzialke jest z ul. ksicia Janusza ggiem komunikacyjnym z parkingami. Uksztattowanieetes w
wigkszaici ptaskie, z lekkim spadkiem w kierunku zachodniheren jest zagospodarowany ziedeni
ozdobr od strony klatek schodowych, a od strony loggilenia w formie ogrodkow
przynalenych do mieszkana parterze. @gi piesze wzdt elewacji z wejciami do budynkug
wykonane z betonowej kostki brukowej betonowej. ¥f@j gtdbwne do klatek schodowych w
budynku usytuowanea®d strony potnocno- wschodniej.
Prace projektowe nie przewidwmian w istniegcym zagospodarowaniu terenu . Budynek
wyposaony jest w nagpujace przyhcza: elektryczne, wod.-kan., c.o. i teletechniczne.
3. Prace projektowe
Zakres inwestycji przewiduje remont loggii w eleyvdzidynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istamymi sieciami ani przyiczami. Nie projektuje si
zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu wokét budlytigtego opracowaniem.
4. Zestawienie powierzchni :

Powierzchnia zabudowy- 815,50m
Diugos¢ budynku 70,23m
Szeroké¢ budynku 11,16m
Wysokas¢ budynku 15,05m
Kubatura 12846

Powierzchnie obliczono zgodnie z Polska N@iN-ISO 9836:1997 Whaiwosci uzytkowe w
budownictwie - okréanie i obliczanie wskanikow powierzchniowych i kubaturowych

5. Teren na ktérym znajdupie projektowane obiekty f poza stref ochrony konserwatorskiej i
stref ochrony krajobrazu.

6. Dzialka nie ley na terenach zalewowych, nie jest zagra osuwaniem simas ziemnych.
Budow zaprojektowano w sposOb minimalizay jej wptyw na otoczenie, zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

7. Teren nie jest oy zadrg z form ochrony przyrody i nie posiada szczegolmyelorow
przyrodniczych.

8. Dane dotycxre wptywu eksploatacji gorniczej - nie dotyczy

9. Przewidywane zag#enia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow - Przewidywana
inwestycja nie kdzie miata ujemnego wptywu saodowisko naturalne.

Przy projektowaniu ocieplenia budynku brano pod geveastpujace aspekty:

- zastosowanie odpowiednich materiatow wyghusaaih- ochrona przed hatasem,

- przewiduje sj zastosowanie ugdzen energooszezinych,

- nie przewiduje gizagraen dla fauny i flory.

Projektowana inwestycja i zastosowane razania funkcjonalne i materiatowe nieda

powodowd& ujemnego wptywu nérodowisko zewntrzne. Projektowana inwestycja nie narusza
rownowagisrodowiska naturalnego, a projektowane rezania g§ proekologiczne i niedala
stanowt dla niego zagreenia.

10. Obszar oddziatywania obiektu,czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na padst
przepiséw odgbnych, wprowadzagy zwiazane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania
terendw gsiednich. Projektowana inwestycja ograniczadsi remontu loggii i nie wprowadza
trwatych zmian w zagospodarowania terenu. Oddziahye/ negatywne inwestycjtbzie miato
charakter dorany- ograniczy si do czasu trwania budowy.

Zakres oddziatywania inwestycjetizie s¢ miescit na dziatce inwestora: 12064/149.

- Emisja zanieczyszcaaggazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnyche niystpuje;



- Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, wzeg0Indci jonizujacego, zaktoce
elektromagnetycznych i innych - nie wystije;

- Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi, w tym glelbvody powierzchniowe i podziemne - nie
wystepuje;

11. Ochrona p. po

- Budynek zalicza sido kategorii zagreenia ludzi ZLIV

- istniepcy uktad komunikacyjny zapewnia dogodny dojazd woztray pozarnej;

- do konstrukcji i wykaczenia budynku zalecagsstosowd materialty majce atesty
niepalndci lub trudno zapalne.

12. Wykonanie robét budowlanych zaprojektowano mni®dz obowazujacymi normami
branzowymi oraz przepisami ustawy z dn. 7 lipca 19%Fawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2013r poz. 1409 ze zmianami).

Mgr inz. arch. Teresa Chwal.
Upr. Nr £om. 39/90






czesé IV
Projekt budowlany architektury
Ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spizielni

Mieszkaniowej Perspektywa zlokalizowanego przy uKsiecia Janusza |
14 w tomzy

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa ze SpotdzielnMieszkaniow ,Perspektywa” w Ltomy na wykonanie prac
projektowych.

1.2. Archiwalny egzemplarz projektu architekturdipoku.

1.3. Wizja lokalna.

2.0pis stanu istniepcego.

2.1. Opis konstrukcji. Jest to budynek 5-cio kondygnacyjny, 5- klatkowngalizowany w

technologii wielkoptytowej OWT 67-N. Uktad konskayjny skrzyniowy.

* tawy fundamentowe:zelbetowe

« Sciany piwnic prefabrykowaneelbetowe grubci 14cm.

- Sciany nadziemia poprzeczne wewgrzne zelbetowegrubdici 14cm

Konstrukcja scian podtuznych, parapetowo-nadpraowych trzywarstwowa ztpona z Czsci

nosnej zelbetowej 6¢cm, warstwy styropianu gr. 6¢cm i warstakturowej gr. 5cm. Filarki

migdzyokienne o konstrukcji drewnianej obéme ptytami azbestowo cementowymi. Dodatkowo
filarki scian podhinych zostaty w trakcie @éiejszego remontu ocieplone od zegvn styropianem
6cm metod lekka mokra — zlicowane do warstwy fakturowej. Dodatkogaiany loggii razem ze
scianami prefabrykowanymi pasmowymi ocieplone ghj@oem 6cm (razem na filarkach loggii
6+6cm),

« Sciany szczytowez prefabrykatéw warstwowych, zlonych z czsci zelbetowej 14cm,

ocieplenia ze styropianu 5cm i warstwy zewrnej z betonu gruldei 5cm.Sciany szczytowe

zostaty ocieplone styropianem grgbo6 cm i na wysoks€ri parteru obtaone blach trapezow.

« stropodach wentylowany - ptyty stropowe prefaloykne oraz prefabrykowane piyty panwiowe,

odprowadzenie wod opadowych gfodka - koryto wzdha budynku,

» Ptyty loggii prefabrykowaneelbetowe o grubizi 14 cm opiergj si¢ nascianach bocznych
zelbetowych grubgci 14cm. oddylatowanych od budynku. W konstrgkmjidynku g wpigte w
poziomie stropéw mdzykondygnacyjnych. Cadé loggii jest oparta na monolitycznym
fundamenciezelbetowym patczonym z budynkiemSciany boczne loggii od zewtrz s
wykonczone faktug z grysu kamiennego, od weytre wykonczone na gtadko i malowane.
Balustrady loggii 8 wykonane w konstrukcji stalowej z wypetnieniemtpiyi barwnymi z
witrokoloru.

3. Zakres prac budowlanych:

3.1.Prace przygotowawcze (mohtasztowa, demonta balustrad)

3.2. Remont nawierzchni na ptytach balkonowychleiaskw warstwy nawierzchniowe, zgl
obrobki blacharskie i izolagj Na oczyszczonej nawierzchni wykénaarstwe wyréwnawcz z
zaprawy wyréwnujcej ze spadkiem 1% na zextre. Nasgpnie wykona nowe obrobki
blacharskie, izolagjprzeciwwodng i oktadzirg antypdglizgowa, mrozoodpora (gres). W
projekcie postiono sg rozwigzaniem systemowym firmy Ceresit joko przyktadowywiazna
zamiennie stosowaozwigzania innych producentéw pod warunkiem nie pogarisz@kaci.

* Przygotowanie podia

W sytuacji, gdy ptyta balkonowa jest skorodowartaytki nalezy uzupetné przy pomocy
produktow systemu Ceresit PCCsllaaprawa ptyty nie jest konieczna, ama rozpocaé od
wykonania warstwy spadkowe;j.
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*  Wykonanie warstwy spadkowej. Nachylenie warstw balk min1% uzyskuje si poprzez
wykonanie na ptycie loggii warstwy spadkowej z daybwardniejcej masy
posadzkoweferesit CN 87utozonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy zatladm
emulsjiCeresit CC 81Uksztattowanie spadku na poziomie ptytysme) umaliwi zachowanie
statej grubéci we wszystkich pozostatych warstwach balkonu.t®ase w szczeliny
dylatacyjne wciska sipolipropylenowy sznur dylatacyjny Ceresit CS 4@nswaicy oparcie
dla izolacji z wypetniacza Ceresit CS 29.

* Montaz obrébki blacharskiej. Na otwartych kresiziach balkonu, na warstwie jastrychu,
srubami na plastikowych dyblach mocuje ppziom obrobki blacharskiej. W podio osadza
si¢ ja natomiast przy zyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29kfdwedziach
zamknitych, w styku z elementami obudowy balkonu, wargasarychu musi by
oddylatowana od elementow pionowych. Na wierzchwigjstwie obrébki blacharskiej naie
natazy¢ jako warstw szczepa zywicg epoksydow, na ktorej naley wykona posypk z
piasku kwarcowego.

e Uszczelnienie jastrychu

Na powierzchry jastrychu naktada sizolacg przeciwwodr Ceresit CR 90W linii przebiegu

szczelin dylatacyjnych, jak rowriena styku jastrychu z&iam budynku, w warstwizolacji wkleja

si¢ tasme uszczelniajca Ceresit CL 152.

*  Mocowanie ptytek ceramicznych

Posadzk na balkonie uktadasz mrozoodpornych i antyglizgowych ptytek ceramicznych na

elastycznej zaprawie kigjej Ceresit CM 16
e Spoinowanie

Stosowa elastyczn, wodoodpora fuge Ceresit CE 43 Gran’ElitMozna wypetnig nia spoiny do

szerokaci 20 mm. Zaprawa do spoinowania w miejscachqxeh na styku jastrychu z&iam

budynku powinna byzastpiona wypetnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CSe@@ntualnie
silikonem Ceresit CS 25. Dodatkowo, elastycznarspaisilikonu powinna gipojawic w styku
wyktadziny ceramicznej z cokolikiem wokot balkonak réwniez w obrebie mocowa barierki.

Rys. D1. Uszczelnienie na styku &am.

wyprawa elewacying Ceresit
farbo gruntujgco Ceresit

y

Pofqczenie balkonu ze $ciang

/ zaprawa Ceresit rbrojang
B~ Ceresit CS 29

tadma Ceresit CL 152 |

powtoka krystolizuioca Ceresit !C'*! 90

1 \w-ﬂ:.-rr'm-:: eiew*:ma
\ farba gruniujgea

3.3. Wymiana balustrad na balkonach. Jako elenmmsithe naley zastosowaptyty HPL w kolorze
szarym i wniowym wg Kkolorystyki elewacji, mocowane do kongtiji stalowej przy pomocyrub.
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolorysgeafitowy. Projekt balustrady wg
rysunkow szczegoétowych.
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3.4. Demonta schodkdwschodéw zewgtrznych do ogrédkéveraz wykonanie nowych wg
dokumentacjiMocowanie konstrukcji schodéw do istriegj ptyty loggii orazciany fundamentowej za
pomog kotew chemicznych.

3.5. Remonkcian loggi.

» Calai¢ scian loggii tj. sufity,sciany boczne zewgtrzne i wewntrzne oraz ich fronty
wykonczy¢ mas tynkarsk silikonowa wg kolorystyki elewacijiSciany boczne od zewtrz w
celu wyréwnania powierzchni, przed pgémiem masy tynkarskiej ocieplstyropianem 2cm.

3.6. Inne roboty wykaczeniowe i uzupetniage:

* Roboty poradkowe — przywrécenie do stanu pierwotnego tereayl@gtego i zieleni.

4. Technologia wykonania robét elewacyjnych.

4.1. Wyréwnanie podtaa scian bocznych loggii naley wykonaé¢ metoda lekka polegajca na
wykonaniu na elewacji budynku warstwy izolacyjngjtyt styropianowych przymocowanych
do podi@a za pomog masy klejcej z dodatkowym zastosowaniegeanikow mechanicznych i
wykonczeniu cienk wyprawg tynkowa zbrojory tkanim szklar.

4.2. Wyprawy tynkarskie nacianach bocznych loggia¢zne z frontami : tynk drobnoziarnisty
silikonowy 1,5mm z faktur baranek ,kasza” na siatce w kolorze biatym.ssianie budynku
wewnatrz loggii tynk drobnoziarnisty j. w. w kolorze sgan jasnym.

4.3. Sufity wykonczone na gtadko pod malowanie farba fasagavkolorze biatym.

4.4. Przy wykonywaniu robét elewacyjnych oma zastosowadowolrs z technologii ociepie

budynkéw metodl lekka mokra, dopuszczomdo stosowania aprobatami technicznymi ITB, stasuj

sie do szczegoOtowych zalet®kreslonych przez producentéw materiatow.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny postaatasty- wyniki badapotwierdzagcych

spetnienie wymagatechnicznych.

4.5. Do ocieplenia nacianach bocznych metedekka mokr nalery uzy¢ styropianu

samogasitego M15 o wymiarach ptyt max 500x1000mm.

5. Kolorystyka elewacii.

5.1. Wyprawy tynkarskie n&ianach nadziemia - silikonowe. W projekcie dyspmjizy
kolorystycznej postiono sg¢ palety tynkow Atlas. Poniewazatazeniem zleceniodawcy
dokumentacji nie jestiste okrglanie producenta materiatow elewacyjnych, dyspazycj
kolorystyczr wykonano jako przyktadoav W trakcie wykonywania rob6t moa wybra
podobne materialy innego producenta po konsultaajitorem projektu.

Masy elewacyjne silikonowe.

kolor Atlas
Szary jashy Nr 0624 52%
Baty |-

5.2. Balustrady balkonéw w kolorze grafitowym. Qstdalkonéw z ptyty HPL np. firmy Resoplan:
P00300 Infinity (wéniowy) i w kolorze POOD90 North Sea ( ciemny szary)
5.3. Obrobki blacharskie w kolorze szarym RAL S3500

5.4. Gres na posadzkach w kolorze szarym, mrozaagipantypdélizgowy.

Oprac.: mgr in. arch. Teresa Chwal
28.02. 2018



