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EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
w tomzy ul. Ksigcia Janusza | 14
nr dziatki 12064/149

INWESTOR: Spétdzielnia Mieszkaniowa
~Perspektywa”
w Lomzy
18-400 tonia ul. Kazaska 1.

Konstruktor: mgr inz. Jerzy Kondrat
Upr. proj. nr. UAN-139/94
Izba inzynierow PDL/BO/2007/02

1. pane ogollne:
1.1 Podstawa opracowania:
» projekt archiwalny budynku z 1984r .
» informacje dotycgce p&niejszych remontow.
* Ogledziny budynku oraz pomiary inwentaryzacyjne.

* Normy i przepisy obowizujace w budownictwie w tym instrukcja ITB nr 360/99g8ania i
ocena betonowych ptyt warstwowych w budynkach nkiaksg/ch”.

1.2. Przedmiot i cel opracowania: Przedmiotem apramia jest budynek mieszkalny
wielorodzinny wybudowany w technologii wielkoptyteywv latach 80-tych XX wieku.
Budynek jest zlokalizowany na zagospodarowanejcziawvyposaony w instalacje:
wodochgows, kanalizacyjn, energetyczni cieptownicz. Niniejsza ekspertyza techniczna
budynku zostata spatdzona jako badanie vegtne do projektu remontu i ocieplenia
elewacji, w celu okrdenia zakresu projektowanych prac.

2. Opis konstrukcji. Jest to budynek 5-cio kondygnacyjny, 5- klatkoargalizowany w

technologii wielkoptytowej OWT67-N. Uklad konstreyny skrzyniowy.
* tawy fundamentowe:zelbetowe
« Sciany piwnic prefabrykowaneelbetowe grubgi 14cm.

Sciany nadziemia poprzeczne wewgirzne zelbetowegrubdici 14cm

Konstrukcja scian podtuznych, parapetowo-nadpraowych trzywarstwowa ztéona z czsci
nosnej zelbetowej 6¢cm, warstwy styropianu gr. 6¢cm i warstakturowej gr. 5cm. Filarki
miedzyokienne o konstrukcji drewnianej obéme ptytami azbestowo cementowymi. Dodatkowo
filarki écian podhinych zostaty w trakcie @hiejszego remontu ocieplone od zewm styropianem
6cm metod lekka mokr — zlicowane do warstwy fakturowej. Dodatkowadany loggii razem ze
scianami prefabrykowanymi pasmowymi ocieplone gtigaem 6cm (razem na filarkach loggii
6+6Ccm),
« Sciany szczytowez prefabrykatow warstwowych, zionych z czsci zelbetowej 14cm,
ocieplenia ze styropianu 5¢cm i warstwy zetwmnej z betonu gruldei 5¢cm, z licem z grysu
kamiennego ptukanegSciany szczytowe zostaty ocieplone styropianem gicit®cm i na
wysokaci parteru obtaone blach trapezow.
« stropodach wentylowany - ptyty stropowe prefaloylane oraz prefabrykowane piyty panwiowe,
odprowadzenie wdd opadowych gtodka - koryto wzdha budynku,



* pokrycie dachu papa

* stropy me¢dzykondygnacyjne - ptyty prefabrykowane grétidl4 cm,

* sciany wewntrzne konstrukcyjne prefabrykowane grétial4 cm,

* klatki schodowe prefabrykowane,

Wiatrotapy: Pierwotnie o konstrukcji stalowej z dachem plaskiptyt korytkowych DKZ, w
czasie péniejszym przykryte dachem wielospadowym o konstiuk@wnianej z pokryciem blagh
dachowkow. Drzwi metalowe z przeszkleniami, okna PVC nowe.

3. Ocena stanu konstrukcji.

W systemie OWT warstwa fakturowaian zewgtrznych szczytowych i pasmowych poghych
jest pohczona z warstwnasna wieszakami wykonanymi z giow srednicy 6 lub 8 mm. Najbardziej
na koroz¢ naraone g warstwy fakturowe oraz wieszaki, co wynika z ngzstnych obrobek,
uszkodzé mechanicznych elewaciji, starzenia siateriatu itp. Ocena stanu zachowania wieszakdw
jest trudna ze wzgtlu na ich umiejscowienie wewtnz sciany.

Sciany oceniano na podstawie agli zewrtrznegoW scianach nénych brak jest zarysowa spekan co
swiadczy o stabilnéci catasci konstrukcji nénej budynku. Konstrukcja prawidtowo przekazuje abenia na
grunt i stan fundamentow oraz pozogruntowego jest dobry.

Sciany budynku prefabrykowane pasmowe dGiany zewgtrzne szczytowe nie wykazugpgkan ani rys.
Stan technicznycian okréla sk jako dobry. Maliwe jest wykonanie docieplenia metpbdezspoinowego
systemu ocieple(BSO) z piyt ze styropianu.

4. Wnioski i zalecenia.

4.1. Ze wzgtdu na brak danych odfmie stanu technicznego wieszakow macygh warstw
fakturowa scian prefabrykowanych do €xi konstrukcyjnegciany, projektuje giwzmocnienie
zakotwienia przez zastosowanie dodatkowych koteheca s stosowa systemowe rozvgzania
posiadajce atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsckotpy wklejane K-2 do
prefabrykowanych ptytciennych tréjwarstwowych (lub inne o réwnaimgch wiaciwosciach ).
Zastosowano kotwy20 — giebokas¢ kotwienia w warstwie rimej 9cm : kotwy K-2 M20x190 o
wymiarach@20mm, dtugé¢ 190 mm. Sposéb moria kotew zgodnie z wytycznymi producenta.
Miejsce wbudowania i il& kotew okrglaja zahczone rysunki konstrukcyjne.

4.2. Mocowanie docieplenia doian pasmowych systemu OWT (zetki)"

» Wykona& wzmocnienie kotwienia warstwy fakturowagiany prefabrykowanej wedtug
wytycznych zawartych w punkcie pows;.

» Odspojone i laine elementy fakturywirowej scian naley usurng,

» Pozostate ubytki natg oczysci¢ z brudu i kurzu a nagtnie uzupetni gotows zaprave naprawcg
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta zagra

» Cahy powierzchng zagruntowsa,

 Nastpnie przykleja ptyty styropianowe tak, aby 86 zaprawy klejowej na powierzchplyty nie
byta mniejsza od 40% powierzchni ptyty. Po dostatgm stwardnieniu i zwzaniu zaprawy
klejacej (zalenej od temperatury i wilgotr$oi powietrza) ména przysipi¢ do mocowania izolacji
termicznej za pomadkotkdw plastikowych z trzpieniem metalowym z cymkppowtoka
antykorozyjm, o grubdci 5um, stosujc 4 szt./1 m2, a w strefach kreakziowych (naranych
budynku - 2,0 m w kadym kierunku od natmika budynku) natey zwigkszy¢ ilos¢ tacznikow
mechanicznych do ok. 8 szt./1Im2. Qgispierwszego rdu facznikbw mechanicznych od naroka
budynku powinien wynogiminimum 10cm. Gibokas¢ kotwienia powinna wynoéi5 cm w
betonowej warstwie fakturowej OWT.

4.3. Ocieplenigcian szczytowych:

* Wykona& wzmocnienie kotwienia warstwy fakturowggiany prefabrykowanej wedtug
wytycznych zawartych w punkcie 5.1. niniejszegosapi

» Usury¢ istniepce ocieplenie.

» Odspojone i laine elementy fakturycian naley usurnag,

» Pozostate ubytki natg oczysci¢ z brudu i kurzu a nagtnie uzupetni gotows zaprave naprawcg
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta zagra

» Caly powierzchng zagruntowsa,

» Nastpnie przyklej& ptyty styropianowe tak, aby 86 zaprawy klejowej na powierzchni ptyty nie
byta mniejsza od 40% powierzchni ptyty. Po dostatigm stwardnieniu i zwzaniu zaprawy
klejacej (zalenej od temperatury i wilgotr$oi powietrza) ména przysipi¢ do mocowania izolacji



termicznej za pomadkotkdw plastikowych z trzpieniem metalowym z cymkppowtoka
antykorozyjm, o grubdci 5um, stosujc 4 szt./1 m2, a w strefach kreakziowych (naranych
budynku - 2,0 m w kalym kierunku od natmika budynku) naley zwigkszy¢ ilos¢ tacznikow
mechanicznych do ok. 8 szt./1m2. Qgstierwszego radu kcznikéw mechanicznych od naroka

budynku powinien wynogiminimum 10cm. Gibokas¢ kotwienia powinna wynoéi5 cm w betonowej
warstwie fakturowej OWT.

mgr inz. Jerzy Kondrat
Upr. proj. nr. UAN-139/94

Izba inzynierow PDL/BO/2007/02
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Informacja dotyczy bezpiecastwa i ochrony zdrowia, ze wzglu na specyfik projektowanego remontu i
ocieplenia elewacji istniggego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ktétezgzauwzgkdni¢ zgodnie z
art. 20 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 199rg Prawo budowlane", w planie bezpietsteva i ochrony
zdrowia - tzw. ,plan bioz"

|. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1) Wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgjowych cokotu budynku;
2) Wymiana stolarki okiennej w piwnicy;

3) Wykonanie izolacji pionowych termicznyébian zewstrznych;

4) Prace wykaczeniowe — wymiana obrébek blacharskie itp.

5) Wykonanie opaski wokot budynku
II. STAN ISTNIEJACY
Dojazd na dziak jest z ul. Ks. Janusza. Uksztattowanie terenu gkseidici ptaskie. Budynek znajdujecsna
terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodajnn
Teren jest zagospodarowany, z zielesedobn i ciaggami pieszymi wykonanymi z betonowej kostki brukpwe
betonowej, oraz dragdojazdowy i parkingami wzdha elewacji frontowej. Wegia gtéwne do klatek
schodowych w budynku usytuowangasl strony pétnocno - wschodniej.
Prace projektowe nie przewidugmian w istniejcym zagospodarowaniu terenu. Budynek wyposg jest w
nastpujace przyhcza: elektryczne, wod.-kan, c.o. iteletechnic
ll. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROBOT
BUDOWALNYCH.
Przy wykonywaniu ocieplenia oraz wytktzenia elewacji budynku me wystpi¢ zagraenie:
e upadkiem z wysokii 15,5m.
e uderzenie lub przygniecenie elementem budowlanyymarzdziem podczas wszystkich
prac;
e potracenie lub przejechanie przez pojazd podczas praewaeeriatow.
e porazenie padem lub uszkodzenie ciata przezaglzenia i maszyny budowlane w czasie
wszystkich prac;

Brygady budowlane powinny posiadadpowiednie przeszkolenie orazbyadzorowane przez osoby
posiadajce uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownymezsid. Wykonanie elewacji wymaga
szczegOlnej ostemosci i zachowania przepiséw bezpiegagava.

Prace na wysokgi powinny by organizowane i wykonywane w sposob niezmugzapracownika do
wychylania st poza po¢cz balustrady lub obrys udzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na drabinach,
klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniaclwysokaci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi,
nalezy zapewnt, aby:

- drabiny, klamry, pomosty i inne wdzenia byly stabilne i zabezpieczone przed zmoiozenia oraz
posiadaty odpowiedaiwytrzymatcé na przewidywane obgienie.

- powierzchnia pomostu powinnadwystarczajca dla pracownikéw, nagdzi i niezkednych materiatéw.
Podtoga powinna liypozioma i réwna, trwale umocowana do elementévskakcyjnych pomostu.

- w widocznym miejscu pomostu powinnydymieszczone czytelne informacje o wigdgodopuszczalnego
obciazenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wyokowyzej 2 m od otaczagego poziomu podtogi
lub terenu zewgtrznego oraz na podestach ruchomych yageh naleéy w szczegdlnéci:

- zapewnt bezpieczastwo przy komunikacji pionowej i d@ia do stanowiska pracy.

- zapewni stabilng¢ rusztowa i odpowiednia ich wytrzymakd na przewidywane obgienie.

Dokona odbioru technicznego rusztowania przed rozpoiem jego uytkowania (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbiérce rusztawaraz przy pracach na drabinach i klamrach na wg&mlpowyzej 2 m
nad poziomem terenu zewirenego lub podtogi, naky w szczegdlnéci:

- przed rozpoocgiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub adzea, na ktérych maja kiy
wykonywane prace, w tym ich stabiki®o wytrzymaitdc¢ na przewidywane obgienie oraz zabezpieczenie
przed nieprzewidywanzmiary potozenia, a take stan techniczny statych elementéw konstrukcjidtdadzen
majacych shiy¢ do mocowania linek bezpieartwa.

- zapewnt stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego doapdwykonywanych prac, spytu
chronhcego przed upadkiem z wysakojak: szelki bezpieczstwa z linka bezpiecastwa przymocowana do
statych elementéw konstrukcji, szelki bezpiatsteva z pasem biodrowym do prac w podparciu npiugzash,
masztach.



- zapewnt stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnyclezmaczonych do prac na wység&o

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztawaalery wyznaczy stret niebezpieczna i ogrodzporgczami i
daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna Bymieszczona tablica informacyjna o dopuszczalmelkasci obciazenia
pomostow. Piony komunikacyjne, schodnie i pomossztowa nalezy utrzymywa w czystdci, a w okresie
zimy oczyszczé&zesniegu i posypywa piaskiem.

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczydupegch st w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczigndazczelnego daszku ochronnego.

Podtaze, na ktdérym ustawiasrusztowanie, powinno zapewnigego stabilné¢, miet stale odwodnienie oraz
odptyw wod opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinnochyziemione i posiadainstalacje odgromowa. Rusztowania musz
posiadé co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpiegaajDeski pomostowe rusztowausz by¢
usztywnione i szczelnie utone. Pomosty robocze muday¢ zabezpieczone pgezzami ochronnymi.
Zakotwienia powinny b§rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzéhi@ny, przy ktérej znajduje si
rusztowanie.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na vggsiikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczal50 kg.

Rusztowania usytuowane bezpednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach jazddw i przej¢ powinny
mie¢ daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wigego naley dokona proby jego pracy, zgodnie z dokumentacja
techniczno- ruchowa producenta.

Na pomdcie rusztowania nie powinno przebywjadnoczénie wigcej 0sob ni przewiduje instrukcja.
Rusztowania wewgirzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinng listawione na rownym, zwartym
podiazu, a nogi winny opierasi¢ cala powierzchnia.

IV. WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Przed rozpoczxiem budowy kierownik budowy powinien udzieinstruktazu podlegtemu personelowi w
zakresie prac na rusztowaniach, o ichsel@ym monteu i zamocowaniu oraz o zasadach bhp przy robotach
pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczeg@ng wyciu elektronarzdzi o odpowiedniej klasie
bezpieczéstwa, niezhdne jest uycie odziey ochronnej (okulary,ekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.)
V. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.

Kierownik budowy winien zwrdéi szczeg6la uwag; na:

- Udzielenie instruktau i zapoznanie brygad ze specyfikyskpujacych robot, - Przestrzeganie zasad BHP
oraz przewidywanie powstgjych zagraen,

- Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej poyno

- Zorganizowanie warunkow ewakuacjigizy innymi przez oznakowanie placu budowy,

- Bezwzgtdne przestrzeganie tragosci pracownikow,

- Przestrzeganie na placu budowy podstawowychdzaiggeny i kultury pracy,

- Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjmynp.: z zasadach bhp przy obstudze pity tarczpwej
betoniarki i innych elektronagdzi oraz o pracy na wysok,

- Montaz daszkow ochronnych przy wiejach do budynku o wysju 1,5m od rusztowa

- Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysgkpowyzej 0,5m

- Utrzymanie poradku na placu budowy z zachowaniem segregacji neédevibudowlanych,

- Zorganizowanie placu budowy,

- Zastosowanie odpowiedniej odayeochronnej.

Roboty naley wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa ib@du Robdt Budowlano -
Montazowych" cz$¢ | Roboty Ogélnobudowlane”.

Mgr inz. arch. Teresa Chwal.
Upr. Nr £om. 39/90



M.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i €gleinia elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potzonego na dz. nr 12064/196, przy ul. &sa Janusza | 14 w Laiy.
2. Opis stanu istniggego
Budynek znajduje gina terenie osiedla zabudowy mieszkaniowe] wielpirotej. Dojazd na
dziatke jest z ul. ksicia Janusza ggiem komunikacyjnym z parkingami. Uksztattowanieetes w
wigkszaici ptaskie, z lekkim spadkiem w kierunku zachodniheren jest zagospodarowany zieeni
ozdobr od strony klatek schodowych, a od strony loggilenia w formie ogrodkow
przynalenych do mieszkana parterze. @gi piesze wzdt elewacji z wejciami do budynkug
wykonane z betonowej kostki brukowej betonowej. ¥f@j gtdbwne do klatek schodowych w
budynku usytuowanea®d strony potnocno- wschodnie;.
Prace projektowe nie przewidugmian w istniegcym zagospodarowaniu terenu . Budynek
wyposaony jest w nagpujace przyhcza: elektryczne, wod.-kan., c.o. i teletechniczne.
3. Prace projektowe
Zakres inwestycji przewiduje remont i docieplen@aecji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Projektowana inwestycja nie kgkda istniegcymi sieciami ani przgiczami. Nie
projektuje st zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu wokot budyrigtego opracowaniem.
4. Zestawienie powierzchni :

Powierzchnia zabudowy- 815,50m
Dtugoé¢ budynku 70,23m
Szerokd¢ budynku 11,16m
Wysokas¢ budynku 15,05m
Kubatura 12846

Powierzchnie obliczono zgodnie z Polska N@iN-1ISO 9836:1997 Wkaiwosci uzytkowe w
budownictwie - okréanie i obliczanie wskanikow powierzchniowych i kubaturowych

5. Teren na ktérym znajdupie projektowane obiekty f poza stref ochrony konserwatorskiej i
stref ochrony krajobrazu.

6. Dzialka nie ley na terenach zalewowych, nie jest zagra osuwaniem simas ziemnych.
Budow zaprojektowano w sposob minimalizay jej wptyw na otoczenie, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

7. Teren nie jest oy zadrg z form ochrony przyrody i nie posiada szczegolmyelorow
przyrodniczych.

8. Dane dotycxre wptywu eksploatacji gorniczej - nie dotyczy

9. Przewidywane zag#enia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow - Przewidywana
inwestycja nie kdzie miata ujemnego wptywu rsaodowisko naturalne.

Przy projektowaniu ocieplenia budynku brano pod geveastpujace aspekty:

- zastosowanie odpowiednich materiatow wyghusaaih- ochrona przed hatasem,

- przewiduje sj zastosowanie ugdzen energooszezinych,

- nie przewiduje sizagraen dla fauny i flory.

Projektowana inwestycja i zastosowane razania funkcjonalne i materiatowe nieda

powodowd& ujemnego wptywu nérodowisko zewntrzne. Projektowana inwestycja nie narusza
rownowagisrodowiska naturalnego, a projektowane rezania g§ proekologiczne i niedala
stanowt dla niego zagreenia.

10. Obszar oddziatywania obiektu,czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na padst
przepiséw odgbnych, wprowadzagy zwiazane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania
terenéw gsiednich. Projektowana inwestycja ograniczaedsi ocieplenia i remontu elewac;ji i nie
wprowadza trwatych zmian w zagospodarowania ter@alaziatywanie negatywne inwestycji
bedzie mialo charakter datay- ograniczy si do czasu trwania budowy.

Zakres oddziatywania inwestycjetizie s¢ miescit na dziatkach inwestora: dziatce nr 12064/149 i
czeséci dziatki 12064/196 obejmagej tereny zielone ze wzglu na konieczni@ ustawienia
rusztowa.
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- Emisja zanieczyszcaaggazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnyche niystpuje;

- Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, wzeg0Indci jonizujacego, zaktoce
elektromagnetycznych i innych - nie wystije;

- Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi, w tym géelwody powierzchniowe i podziemne - nie
wystepuje;

11. Ochrona p. po

- Budynek zalicza sido kategorii zagreenia ludzi ZLIV

- istniegcy uktad komunikacyjny zapewnia dogodny dojazd wozabray pozarnej;

- do konstrukcji i wykaczenia budynku zalecagsstosowd materiaty majce atesty
niepalndci lub trudno zapalne.

12. Wykonanie robét budowlanych zaprojektowano ng®dz obowazujacymi normami
brarzowymi oraz przepisami ustawy z dn. 7 lipca 19%Fawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2013r poz. 1409. ze zmianami).

Mgr inz. arch. Teresa Chwal.
Upr. Nr £om. 39/90
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czesé IV
Projekt budowlany architektury
Remontu i docieplenia budynku mieszkalnego wieloradnnego

Spotdzielni Mieszkaniowej Perspektywa zlokalizowargo przy ul. Ksigcia
Janusza | 14 w tonty

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa ze SpotdzielnMieszkaniow ,Perspektywa” w Ltomy na wykonanie prac
projektowych.

1.2. Archiwalny egzemplarz projektu architekturdipoku.

1.3. Audyt energetyczny budynku opracowany 12AP72. przez E-SPIN s. c. Krakow ul.
Dobrego Pasterza 122b/107.

1.4. Wizja lokalna.

2.0pis stanu istniegcego.

2.1. Opis konstrukcji. Jest to budynek 5-cio kondygnacyjny, 5- klatkowrgalizowany w
technologii wielkoptytowej OWT 67-N. Uktad konskayjny skrzyniowy. Szczegoty
dotyczce budynku opisano w ekspertyzie technicznej i maryzacji.

3. Zakres prac budowlanych:

3.1. Prace przygotowawcze (mantasztowa, zdjccie obrobek blacharskich)
3.2.Wzmocnienie konstrukgjcian warstwowych OWT. Naky dokon& wzmocnienia paiczenia
warstwy fakturowegcian z ich warste nosna poprzez osadzenie kotew K-2 lub innych kotew
chemicznych o analogicznych ¥&awosciach. Rozmieszczenie kotew wg rysunku P10 i P/11
3.3. Wymiana okien w piwnicy.

3.4. Demontakrat okiennych i starych okien, wymiana okien w&a. Okna od strony loggii, przy
ktorych teren jest waszy od poziomu parapetu, najezabezpieczyprzed osypywaniemgseziemi
kraweznikiem chodnikowym ustawionym od strony elewacii.
3.5. Remont wiatrotapéw:
+ Sciany ocieplt styropianem metadekka mokr 8cm. Na styku z budynkiem zaia listwe
dylatacyjmn.
» Daszki nad wiatrotapami skrécprzy scianie budynku w celu petnego docieple¢gaany
zewrgtrznej. Po ocieplenigciany wykona nowe obrébki blacharskie.
» Domofony zdemontowai zamontowa na ocieplonejcianie.
» Stolarka drzwiowa: odnowienie drzwi zegirenych - malowanie
» Na frontach wiatrotapow ufy¢ ptytki ceramiczne typu gresciany boczne wykiczone

wyprawg silikonowa.

» Demonta poreczy przy schodach zewimznych i wykonanie nowych wg starego wzoru. (2

szt. poeczy)
3.6. Ocieplenie elewacji wg szczego6towego opiswmgie 5.
3.7. Wykonanie obrébek blacharskich: obrébki attgkirobki pasa rynnowego, parapety okienne,
demonta przylegagcych dosciany obrobek dachu wiatrotapow i wykonanie nowpoh
ociepleniu elewacji.
3.8. Inne roboty wykaczeniowe i uzupetniage:
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» przewody odprowadzage instalacji odgromowej wykotav rurkach ochronnych.

*  Wykonanie opaski wokot budynku szer. min. 50cm gtkiopolbruk na podbudowie piaskowej
zakaczonej obrzeem ze spadkiem od budynku.

* Roboty poradkowe — przywrdcenie do stanu pierwotnego tereayl@gtego i zieleni.

4. Technologia wykonania ocieplenidcian.

4.1. Ocieplenie nalzy wykonaé metody lekka polegagca na wykonaniu na elewacji budynku
warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych przymoawych do podtza za pomog masy
klejacej z ewentualnym dodatkowym zastosowanigeanikbw mechanicznych i wykazeniu
cienka wyprawg tynkowa zbrojory tkanim szklara.

4.2. Przy wykonywaniu ocieplenia a zastosowadowolm z technologii ocieple budynkéw
metod, lekka mokr, dopuszczomdo stosowania aprobatami technicznymi ITB, stassg
do szczegoétowych zaleg®kreslonych przez producentow materiatow.

Wszelkie zastosowane materiaty do ociéglewinny posiadaatesty- wyniki bada
potwierdzagcych spetnienie wymagéaechnicznych.

4.2. Do ocieplenia metadlekka mokry nalezy uzy¢ styropianu samogascego M15 o wymiarach
ptyt max 500x1000mm.

5. Szczegoty wykonania ocieplenigcian metody lekka mokra.

5.1.Przygotowanie powierzchnsciany.

Powierzchng z nalety oczysci¢ ze ztuszczonej farby, zrayraz z dciezami wody. Ubytki i
nierownaci wigksze nk 10mm naley wyréwna przez natéenie zaprawy. Caké ocieplanych
scian zagruntowa Uskoki wigksze nz 30mm naley wyrowna poprzez naklejenie warstwy
styropianu o tak zmieniagej sk grubdci aby nastpito wyréwnanie ptaszczyzriciany.

5.2.Mocowanie styropianu.

Ptyty styropianowe mima przyklej& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura praaigest

nie nizsza nk 5 °C. Mas; klejaca naktad& na styropian metad,ramki i plackéw”. Plyty uktada

mijankowo aby unika¢ pofaczenia ptyt w miejscu styku prefabrykatéeiennych. Niedopuszczalne
jest wystpowanie na powierzchni styropianu nierodeiovigkszych nk 3mm. Powierzchnie
nierowne nalgy przeszlifowa papierengciernym

W projekcie zataono zastosowanigdznikéw mechanicznych do styropiantrzpieniem metalowym z

cynkowa powtoka antykorozyjm o grubdci 5um, stosugc 4 szt. /1 m2, a w strefach kregdeiowych

(naraznych budynku - 2,0 m w kdym kierunku od natanika budynku) naley zwigkszy ilos¢

tacznikbw mechanicznych do ok. 8 szt/m2. @Qdgtierwszego r@u kacznikbw mechanicznych od
naraznika budynku powinien wynosminimum 10cm. Gibokas¢ kotwienia powinna wynog&iscm.

5.3. Ociepleniecian podtuznych. Na filarkach midzyokiennych jest utmna wyréwnujca
warstwa styropianu 6cm. Nakeprzygotowa podtaza pod now warstwe ocieplenia, dokora
wzmocnienia paiczenia warstwy fakturowsagian z ich warstw nosna poprzez wklejenie kotew,
docieplit sciany styropianem o gruboi 10cm(z wylaczeniem wczéniej docieplonychician
wewngtrz loggi) i wykon& nowa wyprawg na catej elewacji. Metoda lekka, mokra, BSO -
bezspoinowy system ocieplespoétczynnik przewodzenia ciepta styropiam0,031 W/(mK). Na
parterze do wysokai 2m od cokotu zastosowalwie siatki zatopionych oddzielnie w masie
klejacej.

5.4. Ocieplenie cokotow §cian piwnic budynku. Zaprojektowano ocieplenie styropianem
ekstrudowanym o grulioi 8cm. Wspotczynnik przewodzenia styropiam0,036 W/(mK).
Styropian utaony na cokole nalg zabezpieczydodatkovy druga warstwa tkaniny i pogrubion
warstwg wyprawy. Kravedzie uskokéw pomidzy parterem i cokotem wzmodrkatownikiem
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perforowanym aluminiowym, zachowagj kapinos zapobieggy wciekaniu wody na cokot.
Ocieplenie naley sprowadzi do gkbokasci 50 cm poniej poziomu terenu. G&¢ zagkbiona w
gruncie zaizolowapreparatem przeciwwodnym Dysperbit. Na cokole p@yierenu zastosowa
wyprawg elewacyjm silikonows.

Ociepleniescian szczytowychZdemontowa ostorg z blachy fatdowanej i ocieplenie ze
styropianu, dokoriawzmocnienia pajczenia warstwy fakturowdgian z ich warstw nosna
poprzez osadzenie kotew, przygotévpmdiaze pod now warstwe wyprawy elewacyjnej i wykoréa
ocieplenie styropianem grufm 14 i tynk silikonowy. Do wysok@i 2m od cokotu w warstwie
elewacyjnej klejcej zastosowapodwojry siatk.

5.6. Obrébka narazy.

Narazniki zewretrzne i wewntrzne naley wykaincza poprzez zachowanieagjtosci tkaniny- wywinkcie ok.
20cm poza natmik. Nieréwndci w warstwie zbrojonej mugay¢ zeszlifowane papiereieiernym, gdy.
odwzorup sie na warstwie cienkiego tynku. W narokach wypuklych na styropian pod warsteiatki naklet
aluminiowy listwe narazna. Wzmocnienia gtownikami nie wymagaj narazniki wkleste.

Rys. D2. Ocieplenie narga- wariant z lgtownikiem

Docieplenie wypukfe] krawedzi budynku

(1) Zopraows kiejges

wibkna arklanags

.'\‘\:' Farba gruntujgca

FE™ Womrs H
|6} Wyprawa elewacyja

5.7. Obrébka Gciezy okiennych i drzwiowych.

Oscieza okien ociepli styropianem o gruldci. 2 cm. Przed przygbieniem do ociepleniasoiezy
nalezy doktadnie oczci¢ ich powierzchnie oraz zagruntodvatyty styropianowe naky
doprowadzt do zewntrznych krawgdzi céciezy, zwracagc uwag na doktadne ich przyklejenie w
tym miejscu. Na €ciezach réwnie nalery utozy¢ odpowiednio przyeite paski styropianu. Na tak
przygotowan warstwe ocieplajca nalery nanig¢ zapraw klejowa i w nig wtopi¢ siatke z wiokna
szklanego: pierwszwarstw siatki o wymiarach dopasowanych do wigliiooscieza z
wywinigciem jej na gsiedng sciarg (szerokeé¢ wywinigcia - ok. 20 cm), druga warstwa to siatka
wywinigta na cat giebokas¢ oscieza z docieplanejciany. Ponadto w nazach otworéw stosuje si
dodatkowe wzmocnienia w postaci prostioich kawatkow dodatkowej siatki o wymiarach 250° 3
cm. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej najgpametac o doktadnym wtopieniu siatki tak, aby
nie byta ona widoczna spod warstwy zaprawy klejowBgyki styropianu ze stolagkslusark i
obrobkami blacharskimi natg uszczelnt przy pomocy trwale elastycznej masy, np akrylowej.
Po wykonaniu ocieplenia na poziomych dolnyghiezach otworéw okiennych nalg umocowg nowe
podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej dostoang/do nowej zwkszonej szeroldei oscieza, przy
zatazeniu, ze podokienniki musgwystawa poza lico ocieplandjciany minimum 50 mm. Styki
podokiennikow z écieznica i osciezami bocznymi oraz styki warstwy docieple@j z gcieznicami naley
uszczelnt mag, trwale elastyczg np akrylovd.
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Narazniki wypukte dgsiciezy drzwiowych naley wzmocné perforowanymi ktownikami wklejonymi pod
warstve siatki.

5.5. Stykisciany ocieplonej z balkonami Styropian w miejscu styku z piytnalery sfazowa lub
wycia¢ w nim bruza, ktéra po przyklejeniu tkaniny zbregej trzeba wypetdi kitem
elastycznym.

5.7.Uszczelnianie szczelin dylatacyjnyctszczeliny naley doktadnie oczicic z pytu. Piyty
styropianowe doprowadzdo krawdzi dylatacji. Brzegi ptyt pokyywyprawg ochronmn,
wzmocnion, tkanirg zbropca. Po stwardnieniu wyprawy najewcisra¢ w szczelig uszczelk
dylatacyjmy i zakry¢ szczelig od zewntrz listwa dylatacyjm,.

Uszczelnienie dylotac) za pomeocqg tasmy dylatacyjne
— wypefnienie uszczelnioczem poliuretanowym

A

\ 1_." Profit dyloiocyjpny

{2 ) Zeprawa kejgca
1|| Izolacja termiczna

H.-_:I. ) Zaprowa zhrojono
o mlotkg z witkna BIklanago

"‘) Farba gruntujgea
-*‘- Wyprowa alewacyino
‘_,_-/| Szrur poliuretanowy
.rj:.‘xll Uszczelniocz polkiretancwy

|".-
|F‘nr|'.|n-'|nl dowa Coresii
=

\\

RN

5.8. Wykonanie nowych obrobek blacharskichNowe obrdbki blacharskie powinny wystawa
poza licosciany co najmniej 5cm. Obrobki najemocowa do listew lub kotkéw drewnianych,
osadzonych w trakcie przyklejania piyt styropianotvyv dokfadnie dopasowanych wgciach
w styropianie.

6. Kolorystyka elewaciji.

6.1. Wyprawy tynkarskie ng&ianach nadziemia - silikonowe, na cokofach silikea hydrfobowe.
W projekcie dyspozycji kolorystycznej pogano st palet, tynkow Atlas. Poniewa
zalazeniem zleceniodawcy dokumentacji nie j@sste okrélanie producenta materiatow
elewacyjnych, dyspozygijkolorystyczm wykonano jako przyktadoav W trakcie wykonywania

rob6t mana wybrad podobne materiaty innego producenta po konsultaajitorem projektu.
Masy elewacyjne silikonowe

Atlas
Szary jasny Nr 0624 52%
Szary ciemny Nr 0620 16%
Wisniowy Nr 0140 15%
Baty |-

6.2. Plytki ceramiczne na frontach wiatrotapow vickee szarym.
6.3. Balustrady balkonéw w kolorze grafitowym. (adrebnego opracowania)
6.4. Ostony balkonéw z ptyty HPL np. firmy Resopl&0300 Infinity (wéniowy) i w kolorze
PO0OD90 North Sea ( ciemny szary). (wgemrego opracowania)
6.5. Obrdabki blacharskie w kolorze szarym RAL S3B00
Oprac.: mgr in. arch. Teresa Chwal
28.02. 2018
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