V.
Inwentaryzacja

1. Opis ogolny obiektu

» Budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany wrtzy przy ul. Kstcia Janusza | nr 14.
Obiekt zrealizowany w technologii wielkoptytowej OWW67/N w 1986 roku. Budynek catkowicie
podpiwniczony. llé¢ kondygnaciji: 5. llé¢ klatek: 5. Wysoké¢ kondygnaciji: 2,7m. Obiekt od strony
wschodniej styka giz budynkiem mieszkalnym nr 16.

» Konstrukcja budynku

Sciany zewntrzne systemowe: dkxian szczytowychzelbet 14 cm, styropian 5 cm, faktura
zewrgtrzna 5cm. Dldcian ostonowych pasmowyckelbet 6 cm styropian 6 cm, faktura zesvana
5 cm.Sciany zewrtrzne szczytowe oraxiany pasmowe prefabrykowane loggii ocieplone
styropianem o gruldai 6cm. Filarki médzyokienne w loggiach ocieplone styropianem o géobb2
cm, pozostale filarki ocieplone styropianem 6cm

Stropy meédzykondygnacyjne prefabrykowane. Stropodach wewigity, ocieplony granulatem
celulozy o grubéci 15 cm.

» Okna zewntrzne w piwnicy stare, drewniane, podwdjnie szklangtym stanie technicznym. Okna
zewretrzne na klatkach schodowych nowe z szgbspolon w bardzo dobrym stanie technicznym. Okna w
mieszkaniach w 90% wymienione na nowe PCV. Wymjaozostatych okien pozostaje w gestii lokatorow.

» Drzwi zewrgtrzne wejciowe do klatek nowe stalowe,gziowo przeszklone, w dobrym stanie
technicznym.

2.Wykonczenie elewacji wg stanu obecnego

* Nascianach prefabrykowanych parapetowo - nagpnych warstwa fakturowa z grysu
kamiennego ptukanego.

* W miejscach ktére zostaty w czasiezpi@jszych remontéw ocieplone styropianem, tj. ha
filarkach midzyokiennych i pasach zakrywaych spojenia pionowe ptyt klatek
schodowych, nacianach szczytowych oraeianach ostonowych wewtrz loggii potazona
jest wyprawa lekka akrylowa na siatce.

+ Sciany prefabrykowane szczytowe acieplone styropianem 6¢cm ostetyim na poziomie
parteru blach faldowar na ruszcie.

« Sciany boczne loggii: od wewitrz tynk gtadki, od zewatrz warstwa fakturowa z grysu
kamiennego.

» Balustrady balkondw i loggii metalowe typowe z piasnikow, z elementami petnymi ze
szkla hartowanego. Niektore loggie na parterzeatpstzbudowane (patrz rys . parteru 1/i).

3. Dane liczbowe

» Powierzchnia zabudowy- 815,56m
» Dlugos¢ budynku 70,23m
e Szerokaé¢ budynku 11,16m
*  Wysoka¢ budynku 15,05m
« Kubatura 12846
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