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Ks Anny 16 balkony DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1 BALKONY 1 46
1.1 |Roboty rozbiérkowe 1 16
1.2 |Roboty elewacyjne 17 29
1.3 |Naprawa dachéw - zadaszen loggii 30 31
1.4 |Kfadzenie zaprawy i rynien - obrébki blacharskie 32 32
1.5 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan 33 34
1.6 |Remont posadzki balkonéw 35 46
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu balkonéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dz. nr 12064/100 przy
ul. ks. Anny 16 w tomzy. Stan techniczny budynku - dobry.

2. Stan istniejacy obiektu budowlanego.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest 9-klatkowy, 5-kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii OWT-67N. Kon-
strukcja budynku:

- uktad Scian no$nych - krzyzowy,

- fawy fundamentowe - zelbetowe

- konstrukcja scian no$nych:

$ciany szczytowe elementy prefabrykowane betonowe gr. 24cm, tréjwarstwowe - beton 14cm, styropian 5cm, warstwa fakturowa 5cm.
Istniejace wykonane docieplenie gr. 8cm styropian i tynk cienkowarstwowy.

$ciany konstrukcyjne wewnetrzne podtuzne i poprzeczne elementy prefabrykowane betonowe gr. 14cm

- konstrukcja $cian ostonowych - elementy prefabrykowane tréjwarstwowe gr. 16cm - beton 6cm, styropian 5cm, warstwa fakturowa 5cm
- stropy miedzykondygnacyjne - prefabrykowane ptyty betonowe gr. 14cm

- stropodach - wentylowany, pograzony, ptyty panwiowe na murkach z betonu komérkowego

- balkony i loggie - ptyty balkonowe betonowe prefabrykowane, na stupach; ptyty loggii prefabrykowane betonowe na $ciankach betono-
wych prefabrykowanych

- stolarka okienna piwnic - istniejgca drewniana.

Konstrukcja wiatrotapow:

- $§ciany murowane z cegty peinej;

- dach wiatrotapu - wielospadowe kryte blacha trapezowa;

Slusarka drzwiowa wiatrotapoéw - zewnetrzna drzwi stalowe - spetnia wymagania izolacyjnosci. Drzwi wewnetrzne wiatrotapéw stolarka
drzwiowa drewniana.

3. Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy- 1484,27m2
Dtugos$¢ budynku 65,30m i 62,60m
Szeroko$¢ budynku 9,92m
Wysokos$¢ budynku 15,29m
Kubatura- ~21928m3

4. Elementy projektowane i rozwigzania materiatowe projektowane

Projekt zakfada remont balkonéw w budynku - skucie i wykonanie nowych warstw izolacji oraz wykonczeniowych ptyt balkonowych, re-
mont wewnetrznych $cian loggii oraz remont balustrad - oczyszczenie, malowanie oraz wymiana istniejacych paneli szklanych "witroko-
lor" na ptyty z polimetakrylanu metylu (plexi).

a/ balkony

al/ - sku¢ istniejgce warstwy posadzkowe na ptytach balkonowych (ptytki gresowe, szlichte betonowg). Odstonietg konstrukcje zelbeto-
wa oczysci€, usunaé niewigzane elementy i skorodowang warstwe betonu. Oczysci¢ mechanicznie elementy stalowe z rdzy i zabrudzen,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Szczeliny i pekniecia wyréwnaé zaprawg do wyréwnywania i napraw betonu. Wykonaé warstwe hydroizola-
cyjng z papy termozgrzewalnej. Zagruntowaé podtoze pod jastrych cementowy ptynem gruntujacym. Na zabezpieczonej w ten sposéb
ptycie balkonowej wykonaé¢ nowg warstwe spadkowg - warstwa jastrychu cementowego ze spadkiem 2%. Wykona¢ dylatacje powierzch-
niowe - co 2-5mb. Na krawedzi balkonu, na warstwie spadkowej zamontowac obrébki blacharskie lub systemowe profile odprowadzajgce
wode. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wpusty obrébek blacharskich i barierek balkonu np. zywicg epoksydowsa. Wykonaé hydroizolacje za-
prawg uszczelniajgca - rozpoczac¢ od uszczelniania: styku ptyty balkonowej ze stolarkg drzwiowg oraz ptyty balkonowej ze $ciang (na wy-
soko$¢ min. 20cm, jako zabezpieczenie przed kapilarnym podcigganiem wody), krawedzi obrébek blacharskich lub systemowych profili
krawedziowych, dylatacji w ptycie balkonowej. W warstwe hydroizolacji w narozach "$ciana-$ciana" i "Sciana-ptyta balkonowa" wkleié¢
tadme uszczelniajaca (zgodnie z rysunkami szczegétowymi). Wykona¢ warstwe gr. 3 cm - gtadz cementowa. Zabezpieczy¢ gérng po-
wierzchnie ptyty balkonowej elastyczng zaprawa uszczelniajgcg (szlam cementowy). Wykonac kolejne warstwy posadzkowe ptyt balko-
nowych - warstwa grzebieniowa zaprawy klejacej, utozenie ptytek gresowych mrozoodpornych i zafugowanie fuga elastyczng mrozood-
porna.

a2/ Balustrady loggii i balkonéw - istniejgcg konstrukcje stalowg balustrad zdemontowac bezpiecznie - wycigé istniejgce marki mocowa-
nia do ptyt balkonowych i $cianek loggii, wycia¢ istniejgce stupki balustrada - gérna ptyta loggii, oczyscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
pomalowac farbg epoksydowg w kolorze czarnym. Zdemontowang i przygotowana konstrukcje balustrad zamontowaé ponownie na no-
we marki montowane do konstrukcji za pomoca kotew iniekcyjnych (w potagczeniu z masa wigzaca, ktéra uszczelnia wywiercony otwor i
chroni kotwe przed korozjg) - po dwie marki/ punkty montazu boczne do $cian loggii, minimum trzy marki/ punkty montazu dolne do plyty
loggii. Osadzane elementy kotwigce powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Nalezy na oczyszczong powierzchnie nanie$¢ dwie
warstwy odpowiedniej farby podktadowe;.

Zaprawa uszczelniajgca powinna by¢ wyprowadzona na element kotwigcy, najwyzej jak pozwala na to grubos¢ warstw posadzkowych.
Nalezy zadba¢ o doktadne i szczelne potgczenie izolacji na styku z elementem kotwigcym i jej wyprowadzenie na ten element.
Uktadajgc posadzke nalezy wokot elementu mocujacego wykonaé szczeline o szerokosci 6-8 mm. Szczeline tg wypetni¢ masa trwale
plastyczng wtasciwg do zastosowan zewnetrznych. Uszczelnienie elastyczne nie powinno wychodzié¢ na element mocujgcy wyzej niz 2-3
mm od poziomu posadzki.

a3/ Istniejgce plyty "witrokolor" zdemontowacé bezpiecznie, w ich miejsce zamontowac ptyty z polimetakrylanu metylu (PMMA) - plexi o
gr. min. 6mm o podwyzszonej wytrzymatosci - kolor wg wzornikéw: Altuglas 100.25001 lub Perspex Orange 363

a4/ Schody stalowe do ogrédkéw na poziomie parteru - oczyscié, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowac¢ farbg epoksydowa w kolorze
czarnym. Elementy skorodowane, nienadajgce sie do dalszej eksploatacji wymienié.

b/ $ciany loggii
- §ciany loggii - oczysci¢, zdemontowaé wszystkie istniejace elementy wyposazenia, na oczyszczonej powierzchni wykona¢ wyprawe
tynkarska na wewnetrznej i zewnetrznej czesci $cian loggii, réowniez na frontach ptyt balkonowych oraz zadaszenia loggii; sufity loggii

_3.
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oczysci¢, wykonac wyprawe tynkarskg zatartg NA GLADKO i pomalowa¢ na kolor biaty.
- w miejscach malowanych wykona¢ szczotkowanie elewacji. Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy réwniez wykonac¢ my-
cie cisnieniowe wodg (myjki ci$nieniowe) w celu usuniecia zabrudzen, kurzu, osadéw, ttustych plam.

¢/ obrébki blacharskie i kratki wentylacyjne - w celu prawidtowego wykonania remontu balkonéw termomodernizacji nalezy wykonaé de-
montaz obrébek blacharskich na czas trwania robét. Zdemontowane obrébki blacharskie nie beda wykorzystane w dalszych pracach.
Zastosowac nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Nowe obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z wysiegiem min.
5cm poza projektowane docieplenie.

d/ izolacje przeciwwilgociowe:

d1/ hydroizolacja pozioma plyt balkonowych - hydroizolacja z papy termozgrzewalnej na ptyte betonowa; hydroizolacja zaprawg uszczel-
niajgca na warstwe jastrychu cementowego ze spadkiem, w warstwe hydroizolacji w narozach "$ciana-$ciana” i "Sciana-ptyta balkonowa"
wklei¢ tasme uszczelniajgca

d2/ dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna na istniejgce pokrycie ptyt loggii z wywinieciem pod projektowane
docieplenie (wg odrebnego opracowania) na min. 10cm.

e/ wyprawy tynkarskie:

- §ciany nadziemia - system ocieplen - tynk silikonowy drobnoziarnisty 1,5mm, faktura - baranek/"kasza", na siatce.

- wykonczenie $cian loggii (wewn. ) oraz frontéw ptyt balkonowych i zadaszen - tynk silikonowy drobnoziarnisty 1,5mm, faktura -
baranek/"kasza", na siatce.

Uwaga:

- wykonczenie ptyt balkonéw i loggii od spodu - na gtadko pod malowanie farbg fasadowa w kolorze biatym
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Ks Anny 16 balkony

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45443000-4 BALKONY
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1.1/08 uzytku - praca z rusztowan
daszki loggi 0.50%(10.94*8+5.54*2+1.00*10*2) m?2 59.300
balkony 0.30*5.26*(4*4+5*14) m?2 135.708
RAZEM 195.008
2|KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1.1/01 1107-04 dunkiem recznym na odlegtosé 5 km
poz.1*4.5/1000 t 0.878
RAZEM 0.878
3|KNR 2-02 0925- |Osfony okien folig polietylenowg m?2
d.1.1/01
[3.00%1.45+1.00*2.23]*[4*4+5*5+5*9] m?2 565.880
RAZEM 565.880
4/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.1.1]02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
loggie 0.15*5.26*[5*4+6*14 +12.22*6+14.92*8 +14.62*14] 395.573
1.00*[12.22%4 +14.92*6 + 14.62*10] 284.600
1.00*[(12.22-0.15*5)*8 +(14.92-0.15*6)*10 +(14.62-0.15*6)*18] 478.920
A (obliczenia pomocnicze) ========
1159.093
poz.4A*30% m?2 347.728
RAZEM 347.728
5/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach |m?2
d.1.1/09 ptaskich o powierzchni odbicia do 5 m2
loggie 1.00%5.26*(5*4+6*14) 547.040
A (obliczenia pomocnicze) ========
547.040
poz.5A*30% m2 164.112
RAZEM 164.112
6/KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.107
1.00*5.26*(4*4+5*14) m?2 452.360
RAZEM 452.360
7/KNR 4-01 0212- |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.1.1/01 bosci do 15 cm - podiozy
poz.6 m3 452.360
RAZEM 452.360
8|ZKNR C-2 0803- |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie m?2
d.1.1]01 poziome i pionowy
poz.6 m2 452.360
RAZEM 452.360
9|KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kon- |m
d.1.1/01 dygnacji
balkony 5.26*[4+14] m 94.680
RAZEM 94.680
10/KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kon-|m
d.1.1/02 dygnacji
5.26*[4+14] m 94.680
RAZEM 94.680
11/KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il m
d.1.1/03 kondygnacji
5.26*[4+14] m 94.680
RAZEM 94.680
12|KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie IV m
d.1.1/04 kondygnacji
5.26*[4+14] m 94.680
RAZEM 94.680
13/KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie V m
d.1.1/05 kondygnacji
5.26*14 m 73.640
RAZEM 73.640
14/KNR 4-01 1111- |Rozszklenie balustrad o ramach metalowych m?2
d.1.1]02
0.95*1.28*[4*4*4 + 4*5*14] m?2 418.304
RAZEM 418.304
15/KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1.1/01 dunkiem recznym na odlegtos¢ 5 km
[p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13]*16/1000 t 7.238
RAZEM 7.238
16|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.1/09 0108-10 odlegtos¢ 5 km
p0z.4*0.02+p0z.5*0.02+p0z.6*0.03+poz.7+p0z.8*0.01+poz.14* m3 482.783
0.005
RAZEM 482.783
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1.2/45443000-4 Roboty elewacyjne
17/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntownaia podtozy m?2
d.1.2|1134-02 pod tynki - powierzchnie pionowe
loggie poz.4A+poz.5A m2 1706.133
RAZEM 1706.133
18|KNR 4-01 0723- |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachet- |m?2
d.1.2/03 ne i szlachetne o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.4+poz.5 m2 511.840
RAZEM 511.840
19|KNR 4-01 0722- |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapien- |m2
d.1.2|02 nych kat. lll na $cianach przeznaczonych do ocieplenia
loggie poz.4A+poz.5A-poz.18 m2 1194.293
RAZEM 1194.293
20|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian parteru ptytami styropianowymi ekstrudowanymi |m?2
d.1.2/02 gr.2cm - system BSO - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej mieszanki silikonowej
1.00*[12.22*4 +14.92*6 + 14.62*10] m?2 284.600
RAZEM 284.600
21|/KNR 0-23 2611- |Dwukrotne gruntowanie podtoza m2
d.1.2/03
poz.4A+poz.5A-poz.20 m2 1421.533
RAZEM 1421.533
22|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki na przygotowanym podtozu m?2
d.1.2/06
poz.4A+poz.5A-poz.20 m2 1421.533
RAZEM 1421.533
23|KNR 0-23 0931- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.2/01
poz.4A+poz.5A-poz.20 m2 1421.533
RAZEM 1421.533
24|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie |m?2
d.1.2/02 na uprzednio przygotowanym podtozu
poz.4A+poz.5A-poz.20 m2 1421.533
RAZEM 1421.533
25/KNR-W 4-01 Przyspawanie nowych elementéw kotwigcych - (trzy wsporniki na szt.
d.1.2{1304-01 stopach w posadzce i po dwa po kazdej stronie w $cianie).
7 * [4*4+5*14] szt. 602.000
RAZEM 602.000
26|KNR 0-28 2630- |Tynk cienkowarstwowy istniejacy - malowanie farba elewacyjna sili- |m2
d.1.2|05 konowa- praca z rusztowan
loggie poz.4A+poz.5A m2 1706.133
RAZEM 1706.133
27|ZKNR C-2 0703- |Montaz kotew chemicznych z wierceniem otworu o ér. 12 mmigt. szt
d.1.2/06 100 mm w betonie. Wyszczegdlnienie robét:
1. Wywiercenie otworu.
2. Oczyszczenie otworu ze zwiercin.
3. Osadzenie w otworze plastikowej tulei ostonowej siatkowej.
4. Wprowadzenie do otworu masy zywiczne;.
5. Wecisniecie w otwér gwintowanego preta stalowego.
6. Usuniecie nadmiaru zywicy.
7. Zatozenie podktadki i zakrecenie nakretki.
4*7 * [ 4*4+5*14] szt. 2 408.000
RAZEM 2 408.000
28|KNR 2-02 1209- |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.1.2/02
5.26*[4*4+5*14] m 452.360
RAZEM 452.360
29|KNR 4-01 1108- |Szklenie balustrad metalowych ptytami plexi gr.3mm wzmocnione |m?2
d.1.2|/04 odporne na UV
poz.14 m2 418.304
RAZEM 418.304
1.3|45261910-6 Naprawa dachéw - zadaszen loggii
30/KNR 4-01 0519- |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu m2
d.1.3/01 pokrycia i zakitowaniu
daszki loggi 1.20%(10.94*8+5.54*2) m?2 118.320
RAZEM 118.320
31/KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.3/0504-01
daszki loggi poz.30 m2 118.320
RAZEM 118.320
1.4/45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien - obrébki blacharskie
32|NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.1.4/0541-02 ponad 25 cm
daszki loggi 0.50%(10.94*8+5.54*2+1.00*10*2) m?2 59.300
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
balkony 0.30*5.26*(4*4+5%14) m?2 135.708
RAZEM 195.008
1.5/45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
33|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 15 m m?2
d.1.5/02
12.22*10.94*2 m?2 267.374
14.92%[10.94*2+5.54] m?2 409.106
14.62*[10.94*4+5.54] m?2 720.766
1.00*[12.22%4 +14.92*6 + 14.62*10] m?2 284.600
RAZEM 1681.846
34/KNR 2-02 .16 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.5|z.sz.5.15 (poz.:1,4,5,6,8,17,18,19,26,32,35,36,37,45,46)
1.6/45431000-7 Remont posadzki balkonéw
35|ZKNR C-2 0801- |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.1.6/01
poz.6 m2 452.360
poz.39 m2 246.820
RAZEM 699.180
36|ZKNR C-2 0808- |Reprofilacja podfoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstruk- |m?2
d.1.6/04 cji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma
poz.6 m2 452.360
RAZEM 452.360
37|ZKNR C-2 0816- |Natozenie warstwy kontaktowej m?2
d.1.6/06
poz.6 m2 452.360
RAZEM 452.360
38/KNR W-01 0206- |Jastrych cementowy ze spadkiem 2% min. gr 2cm m?2
d.1.6/05
poz.6 m2 452.360
RAZEM 452.360
39|ZKNR C-2 0303- |Wklejenie siatki z wtdkna szklanego w narozniku $ciana podfogai |m?2
d.1.6{09 krawedziach
Sciana 0.20*poz.46 m?2 111.112
krawedzie 0.30*5.26*(4*4+5*14) m?2 135.708
RAZEM 246.820
40|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji - gruntowanie podtoza m?2
d.1.6|05
poz.6+poz.42 m2 507.916
RAZEM 507.916
41/KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji pionowej hydroizolacja wodoszczelna dwusktad-|m?2
d.1.6/02 nikowa elastyczna
analogia
poz.6 m2 452.360
RAZEM 452.360
42|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji poziomej hydroizolacja wodoszczelna dwu- m?2
d.1.6/01 sktadnikowa elastyczna
analogia
0.10*poz.46 m2 55.556
RAZEM 55.556
43|ZKNR C-2 0518- |Wypetnienie spoin materiatem elastycznym; utozenie sznura dylata- |[m
d.1.6|07 cyjnego
poz.46*2 m 1111.120
RAZEM 1111.120
44|ZKNR C-2 0518- |Wypetnienie spoin 3x4 mm materiatem elastycznym m
d.1.6/01
poz.46*2 m 1111.120
RAZEM 1111.120
45/NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.1.6/2805-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
poz.6 m2 452.360
RAZEM 452.360
46/NNRNKB 202 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15 cm na za- |m
d.1.6|2809-01 prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(5.26-0.80+1.00*2)*(4*4+5*14) m 555.560
RAZEM 555.560

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4256 Uzytkownik: Halina Nalazek




