
Tabela przedmiaru robót

Remont balkonów budynku mieszkalnego  wielorodzinnego przy ul. Księcia Janusza I 20 w Łomży 
dz.nr ew.12064/151

Pracownia Architektury FORMA Teresa Chwal
ul. Witosa 8,18-400 Łomża
Data utworzenia: 2018-04-11

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. REMONT BALKONÓW
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]

Dział nr 1.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowań
[CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań]

m2      898,150Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m1 KNR 2-02 
1604-02

SST.4

rusztowania: 14,32*(29,99-2,70*2)+14,32*(40,83-2,70*1)     898,15040

Dział nr 1.2. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]

m2      111,250Rozebranie obróbek blacharskich z  blachy nie nadającej się 
do użytku  - praca z rusztowań

2 KNR 4-01 
0535-08

SST.1

daszki loggi: 0.50*(10.94+1,0*2)*5      32,35000

balkony: 0.30*5.26*50      78,90000

t        0,501Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

3 KNR 4-04 
1107-01

SST.1

111,25*4.5/1000       0,50063

m2      303,725Osłony okien folią polietylenową4 KNR 2-02 
0925-01

SST.1

pow okien i drzwi: (0.80*2.21)*50+(1.45*2,10)*50+(1,45*0,87)*50     303,72500

m2      144,225Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2

5 KNR 4-01 
0701-02

SST.1

przyjeto 30% pow. tynkow:

pow. tynkow na zewnątrz: 1,0*14,47*2*5*0,30      43,41000

pionowe we wnątrz: 1,0*2,57*2*50*0,30      77,10000

czola: 0,15*( 2,57*2+5,40*1)*50*0,30      23,71500

m2       78,900Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na 
stropach

6 KNR 4-01 
0701-12

SST.1

sufity balkonow: 1.00*5.26*50*0,30      78,90000

m2      263,000Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej7 KNR 4-01 
0811-07

SST.1

1.00*5.26*50     263,00000

m3        2,630Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15 cm - podłoży

8 KNR 4-01 
0212-01

SST.1

1.00*5.26*50*0,01       2,63000

m2      263,000Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, 
powierzchnie poziome i pionowy

9 ZKNR C-2 
0803-01

SST.1

balkony: 1.00*5.26*50     263,00000

m       52,600Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I 
kondygnacji

10 KNR 4-04 
0804-01

SST.1

balkony: 5.26*10      52,60000

m       52,600Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie 
II kondygnacji

11 KNR 4-04 
0804-02

SST.1

5.26*10      52,60000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m       52,600Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie 
III kondygnacji

12 KNR 4-04 
0804-03

SST.1

5.26*10      52,60000

m       52,600Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie 
IV kondygnacji

13 KNR 4-04 
0804-04

SST.1

5.26*10      52,60000

m       52,600Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie 
V kondygnacji

14 KNR 4-04 
0804-05

SST.1

5.26*10      52,60000

m2      243,200Rozszklenie balustrad o ramach metalowych15 KNR 4-01 
1111-02

SST.1

0.95*1.28*4*50     243,20000

t        4,208Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

16 KNR 4-04 
1107-01 
1107-04

SST-1

złom stalowy z pocietych z balustrad: 
(52,60+52,60+52,60+52,60+52,60)*16/1000

      4,20800

m3       12,155Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

17 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

gruz tynki ze scian: 144,225*0,02       2,88450

tynki z sufitow: 78,90*0,02       1,57800

gruz z gresu: 263,0*0,01       2,63000

gruz z podłoży na balkonach: 2,63       2,63000

gruz -rozebrany witrokolor: 243,20*0,01       2,43200

Dział nr 1.3. Roboty elewacyjne
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]
[SST-3]

m2      513,000(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntownaia 
podłoży pod tynki - powierzchnie pionowe

18 NNRNKB 202 
1134-02

SST-3

loggie ściany i sufity logii: (1,0*2,50*2+1,0*5,26)*50     513,00000

m2      153,900Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, 
półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

19 KNR 4-01 
0723-03

SST-3

(1,0*2,50*2+1,0*5,26)*50*0,30     153,90000

m2      286,400Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych 
cementowo-wapiennych kat. III na ścianach przeznaczonych 
do ocieplenia

20 KNR 4-01 
0722-02

SST-3

loggie: 14,32*2*10     286,40000

m2      286,400Docieplenie ścian parteru  płytami styropianowymi 
ekstrudowanymi  gr.2cm - system ETICS - przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki 
silikonowej

21 KNR 0-23 
2614-02

SST-3

boki zewnetrzne logii: 14,32*2*10     286,40000

m2     1020,315Dwukrotne gruntowanie podłoża22 KNR 0-23 
2611-03

SST-3

ściany i sufity logii wewnatrz i sciany na zewnątrz: 
1,0*5,26*50+2,50*1,0*2*50+14,32*1,0*10

    656,20000

ściany z oknami: 5,26*2,50*50- 
2,10*1,41*50-0,80*2,10*50-1,41*0,87*50

    364,11500

m2      757,315Przyklejenie warstwy siatki na przygotowanym podłożu23 KNR 0-23 
2612-06

SST-3

ściany logii: 2,50*1,0*2*50+14,32*1,0*10     393,20000

ściany z oknami: 5,26*2,50*50- 2,10*1,41*50-0,80*2,10*50-     364,11500
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1.3. Roboty elewacyjne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1,41*0,87*50

m2      757,315Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej24 KNR 0-23 
0931-01

SST-3

ściany loggii: 2,50*1,0*2*50+14,32*1,0*10     393,20000

ściany z oknami: 5,26*2,50*50- 
2,10*1,41*50-0,80*2,10*50-1,41*0,87*50

    364,11500

m2      757,315Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu

25 KNR 0-23 
0931-02

SST-3

ściany logii: 2,50*1,0*2*50+14,32*1,0*10     393,20000

ściany z oknami: 5,26*2,50*50- 
2,10*1,41*50-0,80*2,10*50-1,41*0,87*50

    364,11500

m2     1020,315Tynk cienkowarstwowy istniejący - malowanie farbą 
elewacyjną silikonowa- praca z rusztowań

26 KNR 0-28 
2630-05

SST-3

loggie sufit i sciany: 1,0*5,26*50+2,50*1,0*2*50+14,32*1,0*10     656,20000

ściany z oknami minus otwory: 5,26*2,50*50- 
2,10*1,41*50-0,80*2,10*50-1,41*0,87*50

    364,11500

szt.     1000,000Montaż kotew chemicznych z wierceniem otworu o śr. 12 mm i 
gł. 100 mm w betonie. Wyszczególnienie robót:
1. Wywiercenie otworu.
2. Oczyszczenie otworu ze zwiercin.
3. Wprowadzenie do otworu masy żywicznej.
4. Wciśnięcie w otwór gwintowanego pręta stalowego.
5.  Założenie podkładki i zakręcenie nakrętki.

27 ZKNR C-2 
0703-06

SST-6

4*5* 50    1000,00000

Dział nr 1.4. balustrady stalowe
[CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych]
[SST-5]

szt.      250,000Przyspawanie nowych elementów kotwiących - (trzy wsporniki 
na stopach w posadzce i po dwa po każdej stronie w ścianie).

28 KNR-W 4-01 
1304-01

SST-5

na kazdym balkonie: 5*50     250,00000

m      210,400Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym ze stali 
ocynkowanej malowane proszkowo

29 KNR 2-02 
1209-02

SST-5

balustrady balkonowe  kondygnacja II   III   IV   V: 5.26*40     210,40000

m       52,600Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym ze stali 
ocynkowanej malowane proszkowo

30 KNR 2-02 
1209-02

SST-5

balustrady balkonowe na parterze w/g rys R4: 5.26*10      52,60000

t        0,917Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 
50 kg

31 KNR 2-05  
0208-04

SST-5

schody stalowe -zejście z balkonu na ogródki poziom parter: 0,131*7       0,91700

zejścia  z balkonu ukośne:

1 m       13,720Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 
3 stopniu o masie do 14kg-analogia -spawane do stopni 
stalowych

32 KNR 2-02  
1207-0300

SST-5

balustrady schodowe-zejścia na parterze Rys R4: 1,96*7      13,72000

m2      241,032Szklenie balustrad metalowych płytami HPL gr.6mm  w 
kolorze szarym i żółtym o wym 913 x 1320mm

33 KNR 4-01 
1108-04

SST-5

płyty z HPL: 0,913*1,32*4*50     241,03200

Dział nr 1.5. Naprawa dachów - zadaszeń loggii
[CPV: 45261910-6 Naprawa dachów]
[SST-2]

m2       54,700Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na 
umocowaniu pokrycia i zakitowaniu

34 KNR 4-01 
0519-01

SST-2

daszki loggi: 1.00*(10.94*5)      54,70000
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1.5. Naprawa dachów - zadaszeń loggii

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       65,640Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe35 KNR-W 2-02 
0504-01

SST-2

daszki loggi: 1.20*10.94*5      65,64000

Dział nr 1.6. Kładzenie zaprawy i rynien - obróbki 
blacharskie
[CPV: 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien]

m2      112,250(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm

36 NNRNKB 202 
0541-02

SST.2

daszki loggi: 0.50*(1,20*2+10,94)*5      33,35000

balkony: 0.30*5.26*50      78,90000

Dział nr 1.7. Remont posadzki balkonów
[CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek]
[SST-6]

m2      263,000Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu37 ZKNR C-2 
0801-01

SST-6

loggie: 1,0*5,26*50     263,00000

m2      263,000Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na 
konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma

38 ZKNR C-2 
0808-04

SST-6

1,0*5,26*50     263,00000

m2      263,000Warstwa kontaktowa39 ZKNR C-2 
0816-06

SST-6

1,0*5,26*50     263,00000

m2      263,000Jastrych cementowy ze spadkiem 2% min. gr 2cm40 KNR W-01 
0206-05

SST-6

1,0*5,26*50     263,00000

m2      151,500Wklejenie siatki z włókna szklanego w narożniku ściana 
podłoga

41 ZKNR C-2 
0303-09

SST-6

ściana: 0.20*(1,0*2+5,26)*50      72,60000

krawędź: 0.30*5.26*50      78,90000

m2      335,600Wykonanie izolacji   - gruntowanie podłoża42 KNR K-04 
0602-05

SST-6

cokolik: 0.20*(1,0*2+5,26)*50      72,60000

balkon: 1,0*5,26*50     263,00000

m2      263,000Wykonanie izolacji pionowej hydroizolacjia wodoszczelna 
elastyczna dwuskładnikowa

43 KNR K-04 
0602-02

SST-6

1,0*5,26*50     263,00000

m2       36,300Wykonanie izolacji poziomej hydroizolacjia wodoszczelna 
elastyczna dwuskładnikowa

44 KNR K-04 
0602-01

SST-6

0,10*(5,26+1,0*2)*50      36,30000

m      363,000Wypełnienie spoin materiałem elastycznym; ułozenie sznura 
dylatacyjnego

45 ZKNR C-2 
0518-07

SST-6

(5,26+1,0*2)*50     363,00000

m      363,000Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym46 ZKNR C-2 
0518-01

SST-6

(5,26+1,0*2)*50     363,00000

m2      263,000(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o 
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w 
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

47 NNRNKB 202 
2805-05

SST-6

5,26*1,0*50     263,00000
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1.7. Remont posadzki balkonów

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m      323,000(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15 cm na 
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

48 NNRNKB 202 
2809-01

SST-6

(5.26-0.80+1.00*2)*50     323,00000
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