
Tabela przedmiaru robót

Remont i i ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego  wielorodzinnego przy ul. Księcia Janusza I 16  
Dz.nr ew. 12064/149

Pracownia  Architektury Forma Teresa Chwal
ul. Witosa  8,18-400 Łomża
Data utworzenia: 2018-04-17

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. TERMOMODERNIZACJA
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]

Dział nr 1.1. Roboty  przygotowawcze -rozbiórkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]

m2     2453,392Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m1 KNR 2-02 
1604-02

SST.6

rusztowania - elewacja -szczyty i od str.klatek schodowych: 
(9,94+15,95)*15,18+(24,60+27,36)*15,18

   1181,76300

od str. balkonów: (4,97*2+63,03+10,80)*15,18    1271,62860

m2       17,000Osłony okien i drzwi folią polietylenową2 KNR-W 2-02 
0923-01

SST.1

wiatrołapy: (0,40*0,80+1,40*2,20)*5      17,00000

m2      525,485Osłony okien folią polietylenową z  rusztowań3 KNR-W 2-02 
0923-01

SST.1

okna w  mieszkalniach: 
1,41*1.50*75+1,41*0,90*95+0,80*2,21*50+1,41*2,10*45+1,41*1,20*5

    509,28500

kl.schodowa: 0.90*0.90*4*5      16,20000

m2      104,701Rozebranie obróbek blacharskich z  blachy nie nadającej się 
do użytku

4 KNR 4-01 
0535-08

SST.1

podokienniki: 0.30*0.85*5       1,27500

dachu: 0,50*(3,45+2,37)*2*5      29,10000

piwnice: 0.30*0.85*42      10,71000

szczyty rozebranie blachy: 3,20*9,94*2      63,61600

m2      129,427Rozebranie obróbek blacharskich z  blachy nie nadającej się 
do użytku  - praca z rusztowań

5 KNR 4-01 
0535-08

SST.1

elewacja szczyty i od str. klatek:

okna mieszkania: 0.30*( 1,55*75+0,90*35+2,10*45+1,20*5)      74,47500

okna kl.sch.: 0.30*( 0,95*4*5)       5,70000

attyka: 0.35*(9,94+4,97+4,97)+0,35*(24,60+27,36*2)+ 0,35*( 
15,95+11,07+10,80)

     47,95700

attyka uskoki: 0,35*(1,20*2+0,65*2)       1,29500

cm     1725,000Przycięcie blach zadaszenia wiatrołapów6 KNR-W 4-03 
1018-07 
analogia

SST.1

345*5    1725,00000

m2      301,778usuniecie -zdjęcie istniejacego styropianu  ze szczytow7 Kalkulacja 
własna 
zdjęcie 

styropianu ze 
szcz

oderwanie styropianu  ze szczytow: 15,18*9,94*2     301,77840

t        1,439Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

8 KNR 4-04 
1107-01

SST.1

obrobki blacharskie: 
104,7*0,007*4,50/1000+129,427*0,007*4,50/1000+1725*0,12*4,50/10
00

      0,93888

zdemontowany styropian: 0,50       0,50000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Roboty  przygotowawcze -rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

100 
m2

      19,109Zmycie mechaniczne oczyszczenie ścian elewacji9 KNR K-08  
0101-01

SST.1

zmycie scian elewacji: (9,94+15,95)*15,18+(24,60+27,36)*15,18    1181,76300

(4,97*2+63,03+10,80)*15,18    1271,62860

minus pow.okien i drzwi: - (0,40*0,80+1,40*2,20)*5     -17,00000

minus pow.okien: 
-(1,41*1.50*75+1,41*0,90*95+0,80*2,21*50+1,41*2,10*45+1,41*1,20*
5)

   -509,28500

minus pow, okien: - 0.90*0.90*4*5     -16,20000

m2       75,675Rozebranie opaski wokół budynku na podsypce piaskowej10 KNR 2-31 
0815-02

SST.1

opaska z płytek wokół budynku minus szer. wiatrolpow: 
0.50*(0.60*2+1,20*2+ 9,94+4,97*2+63,03+51,74+10,80+15,95 
-2.73*5)

     75,67500

m3        3,344Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - 
podestów

11 KNR 4-01 
0212-03

SST.1

przed wiatrołapami: 2.73*1.50*0.45 *1+2.73*1.50*0.30 
*1+2.73*0,50*0.10 *2

      3,34425

szt.       35,000Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 
- wykucie okien i krat

12 KNR 4-01 
0354-03

SST.1

wykucie okien w piwnicach  łącznie z kratami 0.80*0.55 =15,40m2  
szt: 35

     35,00000

m3        6,067Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość 5 km

13 KNR 4-01 
0108-09

SST.1

gruz z opaski: 75,675*0,07       5,29725

wykute okienka 0,80*0,55 szt 35: 0,80*0,55*(19+16) *0,05       0,77000

m       50,950Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku14 KNR 4-01 
0535-03

SST.1

wiatrołapy: (3,45+3,37*2)*5      50,95000

m       22,500Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku15 KNR 4-01 
0535-05

SST.1

wiatrołapy: 2.25*2*5      22,50000

szt.       54,000Wykucie z muru kratek wentylacyjnych16 KNR 4-01 
0354-13

SST.1

kratki wentylacyjne w attyce stropodachu od klatek: 4+4+2++12      22,00000

od str.balkonow: 16+16      32,00000

szt.       17,000Wykucie z muru  -demontaż  elementów  i ponowny montaż- 
uchwyty flagowe,   kasety domofonowe ;  oprawy 
oświetleniowe; tabliczki ,kamery itp

17 KNR 4-01 
0354-13

SST.1

5+5+2+4+1      17,00000

Dział nr 1.2. Okna piwniczne  i odnowienie drzwi
[CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien]

m2       30,800Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych 
pełnych szpachlowanych jednokrotnie drzwi wiatrołapów

18 KNR 4-01 
1212-02

SST.2

drzwi wejsciowe do klatek: 1.40*2.20*2*5      30,80000

kpl        5,000oczyszczenie z rdzy i pomalowanie farba rdzochronną 
konstrukcji stalowej zadaszenia wejść do klatek schodowych

19 Kalkulacja 
własna 

oczyszczenie 
i 

pomalowanie

SST.2

komplet kształtownikow pionowych 4*2,30*0,20 oraz poziomych( 
1,70*2+2,73*0,30): 5

      5,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2. Okna piwniczne  i odnowienie drzwi

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       16,363Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką 
obsadzenia o pow. do 1.0 m2

20 KNR 0-19 
1023-03

SST.2

piwnice:

okna PCV Umax 1,1W / (m2 x K) w tym 4 okna z nawiewnikami 
ciśnieniowymi s: 0.55*0.85*19

      8,88250

okna PCV Umax 1,6 / (m2 x K) w tym 3 okna z nawiewnikami 
ciśnieniowymi: 0.55*0.85*16

      7,48000

Dział nr 1.3. Roboty izolacyjne i ociepleniowe  ścian 
piwnicznych i cokołu
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]

m3       47,175Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie 
kat. III

21 KNR 4-01 
0104-02

SST.3

budynek: 
0.50*0.50*(9,94+4,97+4,97+63,03+51,74+10,80+15,95+1,20*2+0,60*
2-2,73*5)

     37,83750

wiatrołapy: 0,50*0,50*(2,73+2,37*2)*5       9,33750

m3       47,175Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 
III

22 KNR 4-01 
0105-02

SST.3

47,175      47,17500

m2      234,300Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie23 ZKNR C-2 
0301-01

SST.3

wiatrołapy: 0,60*(2.73+2,37*2)*5      22,41000

budynek: 
1,40*(9,94+4,97+4,97+63,03+51,74+10,80+15,95+1,20*2+0,60*2-2.73
*5)

    211,89000

m2      234,300Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej - 
gruntowanie powierzchni pionowej Dysperbit

24 ZKNR C-2 
0306-02

SST.3

jw..dysperbit lub środkiem równoważnym: 234,30     234,30000

m2      234,300Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej - 
podwójnie laminowana folia polietylenowa z 
bitumiczno-kauczukową masą klejąco-uszczelniającą  - 
przyklejenie membrany na powierzchni pionowej-analogia 
zastosowanie masy dysperbit

25 ZKNR C-2 
0306-04

SST.3

jw.obmiar: 234,30     234,30000

m      188,700Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej - 
montaż listwy zabezpieczającej

26 ZKNR C-2 
0306-08

SST.3

budynek: 
(9,94+4,97+4,97+63,03+51,74+10,80+15,95+1,20*2+0,60*2-2.73*5)

    151,35000

wiatrołapy: (2,73+2,37*2)*5      37,35000

m2      234,300Docieplenie ścian płytami styropian estrudowany gr.10 cm 
mocowanymi punktowo

27 ZKNR C-2 
0307-01

SST.3

jak przygot.podloza: 234,30     234,30000

m2      234,300Osłonięcie pionowych izolacji tkaniną techniczną dwukrotnie  
zastosowano współcz.2
Krotność = 2

28 ZKNR C-2 
0307-03 
analogia

SST.3

234,30     234,30000

Dział nr 1.4. Termomodernizacja - wzmocnienie 
konstrukcji i  ocieplenie ścian
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]

szt.      330,000Montaż kotew chemicznych fi 20 dł. 190mm z wierceniem 
otworu o śr. 22 mm i gł. 100 mm w betonie. sposób montazu 
kotew zgodnie z wytycznymi producenta
Wyszczególnienie robót:
1. Wywiercenie otworu.
2. Oczyszczenie otworu ze zwiercin.

29 ZKNR C-2 
0703-06

SST.4
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4. Termomodernizacja - wzmocnienie konstrukcji i  ocieplenie ścian

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

3.  Wprowadzenie do otworu masy żywicznej.
4. Wciśnięcie w otwór gwintowanego pręta stalowego.
5. . Założenie podkładki i zakręcenie nakrętki.

zgodnie z zestawieniem:

elem WZ ściany szczytowe: 80      80,00000

WZ1: 10      10,00000

WP2: 108     108,00000

WP3: 10      10,00000

WP4: 40      40,00000

WP5: 82      82,00000

m2     1508,664(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntownaia 
podłoży pod tynki - powierzchnie pionowe

30 NNRNKB 202 
1134-02

SST.4

wiatrołapy: (  2.23*((2,73+2,37*2))  -(1.40*2.20+0,40*0,80)  )*5      66,29050

ościeża: 0.20*( 1,40+2,20*2+0,40+1,23*2)  *5       8,66000

budynek: 
15.10*(9,94+4,97+4,97+63,03+51,74+10,80+15,95+1,20*2+0,60*2-1,2
3*2.73*5)

   2237,97855

minus okna i pow scian na  balkonach: -5,47*2,70*50- 0.90*0.90*4*5- 
(0,40*1,23+1,40*2,20)*5

   -772,51000

-15*1,41*1,47*5-0,90*1,41*10*5    -218,90250

ościeża: 0.15*((1.41+1.47*2)*15*5  +(0,90+2*1.41)*10*5+ 
(2.21*2+1,40)*5)

     81,20250

cokół powyżej terenu: 
0,70*(9,94+4,97+4,97+63,03+51,74+10,80+15,95+1,20*2+0,60* 2 
-2,73*5)

    105,94500

m2      113,415Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na cokole31 KNR 0-23 
0933-01

SST.4

cokół powyżej terenu: 
0,70*(9,94+4,97+4,97+63,03+51,74+10,80+15,95+1,20*2+0,60* 2 
-2.73*5)

    105,94500

wiatrołapy: 0.20*(2,73+2,37*2)*5       7,47000

m2      113,415Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków 
dekoracyjnych na cokole

32 KNR 0-23 
0933-02

SST.4

cokół powyżej terenu:

budynek: 
0,70*(9,94+4,97+4,97+63,03+51,74+10,80+15,95+1,20*2+0,60* 2 
-2.73*5)

    105,94500

wiatrołapy: 0.20*(2,73+2,37*2)*5       7,47000

m2      164,010Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej ; 
powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie

33 ZKNR C-2 
0303-06

SST.4

234,30*(0.40+0.30)     164,01000

m2       19,110Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych 
cementowo-wapiennych kat. III na ścianach przeznaczonych 
do ocieplenia

34 KNR 4-01 
0722-02

SST.4

spód daszka wiatrołapów: 2,73*1,40*5      19,11000

m      188,100Zamocowanie listwy cokołowej35 KNR 0-23 
2612-09

SST.4

budynek: 
(9,94+4,97+4,97+63,03+51,74+10,80+15,95+1,20*2+0,60*2-2.85*5)

    150,75000

wiatrolapy: (2,73+2,37*2)*5      37,35000

m       53,410Zamocowanie listwy startowej36 KNR 0-23 
2612-09

SST.4

2.73*5+9,94*4      53,41000

m2       13,440Docieplenie ścian parteru  płytami styropianowymi 
ekstrudowanymi  gr.10cm - system ETICS - przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki 
silikonowej

37 KNR 0-23 
2614-02

SST.4

wiatrołapy ściana czolowa pod gres: (2.23*2,73  -0.80*0,40-      13,43950
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4. Termomodernizacja - wzmocnienie konstrukcji i  ocieplenie ścian

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1.40*2.20 )*5

potracenia otworow:

m2        8,200Docieplenie ościeży z cegły płytami ekstrudowanymi gr.2 cm - 
system ETICS- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej z gotowej mieszanki silikonowej

38 KNR 0-23 
2614-08

SST.4

ościeża wiatrołapów: 0.20*(  2.20*2+1.40 + 0.80*2+0,40*2 )*5       8,20000

m2       60,879Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr 10 cm 
- przyklejenie płyt styropianowych do ścian

39 KNR 0-23 
2612-01

SST.4

wiatrołapy  ścianki boczne bez ścianki czolowej pod gres: 
2.73*2,23*2*5

     60,87900

szt.       80,637przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z cegły

40 KNR 0-23 
2612-04

SST.4

wiatrołap pod gres: (2.23*2,73  -0.80*0,40-1.40*2.20 )*5*6      80,63700

m2       13,440Przyklejenie warstwy siatki na ścianach41 KNR 0-23 
2612-06

SST.4

wiatrołapy pod gres: (2.23*2,73  -0.80*0,40-1.40*2.20 )*5      13,43950

m2      176,250Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach42 KNR 0-23 
2612-06

SST.4

wiatrołapy pod gres: (2.23*2,37  -0.80*0,40-1.40*2.20 )*5       9,42550

wiatrolap sciany boczne: 2,73*2,23*2*5      60,87900

cokół: 
0,70*(9,94+4,97+4,97+63,03+51,74+10,80+15,95+1,20*2+0,60*2-2.73
*5)

    105,94500

m2       14,140(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami 
kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 
o gr. warstwy 5 mm

43 NNRNKB 202 
2802-05

SST.5

wiatrołapy ściana czolowa: (2.23*2.73-1.40*2.10-0,80*0,40)*5      14,13950

m2      338,112Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr.14cm - system 
ETICS - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej z gotowej mieszanki silikonowej

44 KNR 0-23 
2614-02

SST.4

budynek szczyty: (15.10-0,70)*(9,94+4,97+4,97+0,60*2+1,20*2)     338,11200

m2      933,335Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr10cm - system 
ETICS - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej z gotowej mieszanki silikonowej

45 KNR 0-23 
2614-02

SST.4

ściany podłużne budynku: 
(15.10-0,70)*(63,03+51,74+10,80+15,95+1,20*2+0,60*2-1,23*2.73*5)

   1847,95920

minus pow okien i drzwi klatkowych: - 0.90*0.90*4* 5 - 
0,40*0,80*5-1,40*2,20*5

    -33,20000

minus pow okien: -1,41*1,47*14*5-1,41*0,87*10*5    -206,42400

minus loggie: -5,40*2,50*50    -675,00000

100 
szt

      76,287Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z cegły

46 KNR 0-23  
2612-0400

kołkowanie styropiabnu do konstrukcji scian  po 6 szt:

pow. szczytow: 338,112*6    2028,67200

pow scian podłuznych: 933,335*6    5600,01000

m2      111,330Docieplenie ościeży z cegły płytami styropianowymi gr.2 cm - 
system ETICS - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz 
z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej z gotowej mieszanki silikonowej

47 KNR 0-23 
2614-08

SST.4

oscieża: 0,15* (0.90*4*4*5)+0,15* 
(0,40+0,80*2)*5+0,15*(1,40+2,20*2)*5

     16,65000

okna na ścianach klatki: 0,15*(1,41*2+1,47*2)*14*5 
+0,15*(1,41*2+0,87*2)*10*5

     94,68000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4. Termomodernizacja - wzmocnienie konstrukcji i  ocieplenie ścian

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      389,256Przyklejenie warstwy siatki na ścianach48 KNR 0-23 
2612-06

SST.4

naroża okien i drzwi: 0.25*0.30*4*(75+50+20+20)      49,50000

szczyty: (15,17-0,70)*(9,96+1.20*2+0,60*2+4,96*2)     339,75560

m2       24,180Tynk cienkowarstwowy  - malowanie farbą elewacyjną 
silikonową

49 KNR 0-28 
2630-05

SST.4

ościeża wiatrołapów: 0.20*(2.20*2+1.40+0.40+0,80*2)*5       7,80000

spód daszka wiatrołapów: (2.73*1,20)*5      16,38000

m2       15,000Dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm50 KNR 0-23 
0933-06

SST.4

kpl: 15      15,00000

m2       26,609Wykonanie napisu - Księcia Janusza I  SM. PERSPEKTYWA i 
cyfry 16 zgodnie z PT

51 KNR 0-23 
0933-07 
analogia

SST.4

2,05*(0,89+5,60)*2      26,60900

m2      149,850Tynk cienkowarstwowy istniejący - malowanie farbą 
elewacyjną silikonowa

52 KNR 0-28 
2630-05

SST.4

oscieża: 149,85     149,85000

szt.      256,000Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 
m2 na 4 kołki/szt

53 KNR 2-02 
1215-01 
analogia

SST.4

64*4     256,00000

szt.       35,000Elementy z demontażu, osadzone w ścianach o powierzchni 
elementu do 0,1 m2

54 KNR 2-02 
1215-01

SST.4

4*5+5+2*5      35,00000

m       93,060Wpuszczenie  w rurki pod styropianem instalacji odgromowej55 kalkulacja 
własna

SST.4

zamontowanie rurek do zwodów instalacji odgromowej: 15.51*6      93,06000

szt        1,000Wyciągnięcia czujki pogodowej od węzła cieplnego56 kalkulacja 
własna

SST.4

1       1,00000

szt        5,000Wyciągnięcia  kaset domofonowych ( wiatrołapy )57 kalkulacja 
własna

SST.4

5       5,00000

Dział nr 1.5. Kładzenie zaprawy i rynien - obróbki 
blacharskie
[CPV: 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien]

m2       82,400Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej; 
powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wodzie pod klin ze 
styropianu

58 ZKNR C-2 
0303-06

SST.3

attyka: 0.50*(9,94+4,97*2+15,95+2*0,60+2.*1,10+63,03+51,74+10,80)      82,40000

m2       15,822Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome klin ze styropianu przy zadaszeniach loggi

59 KNR-W 2-02 
0608-01

SST.3

0,29*10,94*4+0,29*5,40*2      15,82240

m2       98,880Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy 
nawierzchniowej

60 KNR-W 2-02 
0504-03

SST.3

attyka: 0.60*(9,94+4,97*2+15,95+2*0,60+2.*1,10+63,03+51,74+10,80)      98,88000

m2       99,105Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów 
uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana 
ręcznie pod obróbki blacharskie podokienników

61 KNR AT-40 
0401-01

SST.3

wiatrołapy: 0.30*0.80*5       1,20000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.5. Kładzenie zaprawy i rynien - obróbki blacharskie

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

kl.sch.: 0.30*0.90*4*5       5,40000

mieszkania: 
0.30*(1,51*14*5+0.90*10*5+0.90*4*5+2,10*9*5+1,20*1*5+0,87*9*5)

     92,50500

m2       74,160Attyki - ułożenie pod obróbkę łata drewniana, krawędziak gr 5 
cm

62 KNR 2-02 
0410-02 
analogia

SST.5

attyka: 0.45*(9,94+4,97*2+15,95+2*0,60+2*1,10+63,03+51,74+10,80)      74,16000

m2      251,990(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm

63 NNRNKB 202 
0541-02

SST.7

podokienniki: 0.42*0.85*5       1,78500

dachu: 0,50*(3,45+2,37)*2*5      29,10000

kl.sch.: 0.42*0.95*4*5       7,98000

mieszkania: 0.42*(1.55*14*5+1.25*40+0.95*11*5+2,10*9*5+1,20*1*5)     130,72500

attyka: 0.50*(9,94+4,97*2+15,95+2*0,60+2.*1,10+63,03+51,74+10,80)      82,40000

m       42,700(z.I) Montaż z odzysku  rynien dachowych64 NNRNKB 202 
0517-04 
analogia

SST.7

2,37*2*5+3,80*5      42,70000

m       28,000(z.I) montaż z odzysku rur spustowych65 NNRNKB 202 
0519-03

SST.7

montaz zdemontowanych rynien z dostosowaniem  dopogrubionych 
scian: 2,80*5*2

     28,00000

Dział nr 1.6. Roboty w zakresie kształtowania terenu - 
opaska i podesty wejściowe
[CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania 
terenu]

m2       92,055Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 
cm w gruncie kat. III pod opaskę z ukształtowaniem spadku od 
budynku

66 KNR 4-01 
0101-06

SST.8

podesty: 1.20*2,73*5      16,38000

opaska: 0.50*(0.60*2+1,20*2+ 
9,94+4,97*2+63,03+51,74+10,80+15,95 -2.73*5)

     75,67500

100 
m2

       0,921Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - 
układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z 
wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara

67 KNNR 6  
0502-0200

opaska przy budynku: 0.50*(0.60*2+1,20*2+ 
9,94+4,97*2+63,03+51,74+10,80+15,95 -2.73*5)

     75,67500

podesty: 1.20*2,73*5      16,38000

m      177,000Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

68 KNR 2-31 
0407-02

SST.8

opaska: (0.60*2+1,20*2+ 9,94+4,97*2+63,03+51,74+10,80+15,95 
-2.73*5)

    151,35000

przy podestach: (1,20*2+2,73)*5      25,65000
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