Pracownia Architektury FORMA Teresa Chwal
ul. Witosa 8,18-400 tomza
Data utworzenia: 2018-04-11

Remont balkonéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ksiecia Janusza | 16 w tomzy
dz.nr ew.12064/149

Tabela przedmiaru robot

Kod s
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. REMONT BALKONOW
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]
Dziat nr 1.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowan
[CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan]
1 KNR 2-02 SST.4 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2 790,384
1604-02
rusztowania: 14,46*(24,60-2,70)+14,46*(27,36-2,70*2+5,40*2) 790,38360
Dziat nr 1.2. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe]
2 KNR 4-01 SST.1 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie m2 110,350
0535-08 do uzytku - praca z rusztowan
daszki loggi: 31,45000
0.50%(21,90+1,0*2)+0,50*(21,90+1,0*2)+0,50%(5,55+1,0*2)*2
balkony: 0.30*5.26*50 78,90000
3 KNR 4-04 SST.1 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t 0,497
1107-01 wytadunkiem recznym na odlegtosé 5 km
110,35*4.5/1000 0,49658
4 KNR 2-02 SSTA1 Ostony okien folig polietylenowg m2 306,118
0925-01
pow okien i drzwi: 306,11750
(0.80%2.21)*50+(1.45*2,10)*50+(1,45*0,87)*45+1,45*1,20*5
5 KNR 4-01 SSTA1 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy m2 135,519
0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
przyjeto 30% pow. tynkow:
pow. tynkow na zewnatrz: 1,0¥14,46*2*4*0,30 34,70400
pionowe we wnatrz: 1,0*2,57*2*50%0,30 77,10000
czola: 0,15*( 2,57*2+5,40*1)*50*0,30 23,71500
6 KNR 4-01 SST.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na m2 78,900
0701-12 stropach
sufity balkonow: 1.00*5.26*50%0,30 78,90000
7 KNR 4-01 SST.1 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 263,000
0811-07
1.00*5.26*50 263,00000
8 KNR 4-01 SST.1 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3 2,630
0212-01 grubosci do 15 cm - podiozy
1.00*5.26*50*0,01 2,63000
9 ZKNR C-2 SST.1 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, m2 263,000
0803-01 powierzchnie poziome i pionowy
balkony: 1.00%5.26*50 263,00000
10 KNR 4-04 SST.1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | m 52,600
0804-01 kondygnacji
balkony: 5.26*10 52,60000
11 KNR 4-04 SSTA1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie m 52,600
0804-02 Il kondygnacji
5.26*10 52,60000




1.2. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
12 KNR 4-04 SST.1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie m 52,600
0804-03 Il kondygnaciji
5.26*10 52,60000
13 KNR 4-04 SSTA1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie m 52,600
0804-04 IV kondygnacji
5.26"10 52,60000
14 KNR 4-04 SST.1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie m 52,600
0804-05 V kondygnaciji
5.26*10 52,60000
15 KNR 4-01 SSTA1 Rozszklenie balustrad o ramach metalowych m2 243,200
1111-02
0.95%1.28%4*50 243,20000
16 KNR 4-04 SST-1 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t 4,208
1107-01 wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
ztom stalowy z pocietych z balustrad: 4,20800
(52,60+52,60+52,60+52,60+52,60)*16/1000
17 KNR 4-01 SST.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 11,980
0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
gruz tynki ze scian: 135,519*0,02 2,71038
tynki z sufitow: 78,90*0,02 1,57800
gruz z gresu: 263,0*0,01 2,63000
gruz z podfozy na balkonach: 2,63 2,63000
gruz -rozebrany witrokolor: 243,20*0,01 2,43200
Dziat nr 1.3. Roboty elewacyjne
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]
[SST-3]
18 NNRNKB 202 SST-3 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntownaia m2 606,000
1134-02 podtozy pod tynki - powierzchnie pionowe
loggie $ciany i sufity logii: (1,02,50*2+1,0*5,26)*50 513,00000
czola: 0,15%(2,50*2) *14*5+0,15%(5,40*10*5) 93,00000
19 KNR 4-01 SST-3 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, m2 153,900
0723-03 poétszlachetne i szlachetne o podtozach z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
(1,072,50*2+1,0*5,26)*50*0,30 153,90000
20 KNR 4-01 SST-3 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych m2 115,680
0722-02 cementowo-wapiennych kat. Il na $cianach przeznaczonych
O8SS'9R8 115,68000
21 KNR 0-23 SST-3 Docieplenie $cian parteru ptytami styropianowymi m2 114,560
2614-02 ekstrudowanymi gr.2cm - system ETICS - przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki
silikonowej
boki zewnetrzne logii: 14,32*8 114,56000
22 KNR 0-23 SST-3 Dwukrotne gruntowanie podtoza m2 989,109
2611-03
$ciany i sufity logii wewnatrz i sciany na zewnatrz: 627,56000
1,0*5,26*50+2,50*1,0*2*50+14,32*1,0*8
$ciany z oknami: 5,26*2,50*50- 361,54850
2,10*1,41*50-0,80*2,10*50-1,41*0,87*45-1,45*1,20*5
23 KNR 0-23 SST-3 Przyklejenie warstwy siatki na przygotowanym podtozu m2 726,109
2612-06
$ciany logii: 2,50*1,0*2*50+14,32*1,0*8 364,56000
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1.3. Roboty elewacyjne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
$ciany z oknami: 5,26*2,50*50- 361,54850
2,10*1,41*50-0,80*2,10*50-1,41*0,87*45-1,45*1,20*5
24 KNR 0-23 SST-3 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 726,109
0931-01
$ciany loggii: 2,50%1,0*2*50+14,32*1,0*8 364,56000
$ciany z oknami: 5,26*2,50*50- 361,54850
2,10*1,41*50-0,80*2,10*50-1,41*0,87*45-1,45*1,20*5
25 KNR 0-23 SST-3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana m2 726,109
0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
$ciany logii: 2,50*1,0*2*50+14,32*1,0*8 364,56000
$ciany z oknami: 5,26*2,50*50- 361,54850
2,10*1,41*50-0,80*2,10*50-1,41*0,87*45-1,45%1,20*5
26 KNR 0-28 SST-3 Tynk cienkowarstwowy istniejgcy - malowanie farbg m2 989,109
2630-05 elewacyjng silikonowa- praca z rusztowan
loggie sufit i sciany: 1,0*5,26*50+2,50*1,0*2*50+14,32*1,0*8 627,56000
$ciany z oknami minus otwory: 5,26*2,50*50- 361,54850
2,10*1,41*50-0,80*2,10*50-1,41*0,87*45-1,45*1,20*5
27 ZKNR C-2 SST-6 Montaz kotew chemicznych z wierceniem otworu o $r. 12 mm i szt. 1000,000
0703-06 gt. 100 mm w betonie. Wyszczegolnienie robot:
1. Wywiercenie otworu.
2. Oczyszczenie otworu ze zwiercin.
3. Wprowadzenie do otworu masy zywicznej.
4. Wcisnigcie w otwor gwintowanego preta stalowego.
5. Zatozenie podktadki i zakrecenie nakretki.
4*5* 50 1000,00000
Dziat nr 1.4. balustrady stalowe
[CPV: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych]
[SST-5]
28 KNR-W 4-01 SST-5 Przyspawanie nowych elementéw kotwigcych - (trzy wsporniki szt. 250,000
1304-01 na stopach w posadzce i po dwa po kazdej stronie w $cianie).
na kazdym balkonie: 5*50 250,00000
29 KNR 2-02 SST-5 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym ze stali m 215,660
1209-02 ocynkowanej malowane proszkowo
balustrady balkonowe kondygnacja Il 1l IV V:5.26*41 215,66000
i 1 szt na parterze:
30 KNR 2-02 SST-5 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym ze stali m 47,340
1209-02 ocynkowanej malowane proszkowo
balustrady balkonowe na parterze w/g rys R4: 5.26*9 47,34000
31 KNR 2-05 SST-5 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do t 0,877
0208-04 50 kg
schody stalowe -zej$cie z balkonu na ogrédki poziom parter: 0,87656
0,10957*8
zejscia z balkonu ukosne:
32 KNR 2-02 SST-5 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co Tm 11,600
1207-0300 3 stopniu o masie do 14kg-analogia -spawane do stopni
stalowych
balustrady schodowe-zej$cia na parterze Rys R4: 1,45*8 11,60000
33 KNR 4-01 SST-5 Szklenie balustrad metalowych ptytami HPL gr.6mm w m2 241,032
1108-04 kolorze szarym i z6ttym o wym 913 x 1320mm
piyty z HPL: 0,913*1,32*4*50 241,03200

Dziat nr 1.5. Naprawa dachéw - zadaszen loggii
[CPV: 45261910-6 Naprawa dachow]
[SST-2]




1.5. Naprawa dachow - zadaszen loggii

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
34 KNR 4-01 SST-2 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na m2 61,000
0519-01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
daszki loggi: 1.00%24,90*2+1,0*5,60*2 61,00000
35 KNR-W 2-02 SST-2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2 61,000
0504-01
daszki loggi: 1.00*24,90*2+1,0*5,60*2 61,00000
Dziat nr 1.6. Ktadzenie zaprawy i rynien - obrobki
blacharskie
[CPV: 45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien]
36 NNRNKB 202 SST.2 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 113,000
0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
daszki loggi: 0.50%(1,20*2+24,90)*2+0,50*( 1,20+5,60)*2 34,10000
balkony: 0.30%5.26*50 78,90000
Dziat nr 1.7. Remont posadzki balkonéw
[CPV: 45431000-7 Kfadzenie ptytek]
[SST-6]
37 ZKNR C-2 SST-6 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2 263,000
0801-01
loggie: 1,0*5,26*50 263,00000
38 ZKNR C-2 SST-6 Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na m2 263,000
0808-04 konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma
1,05,26*50 263,00000
39 ZKNR C-2 SST-6 Warstwa kontaktowa m2 263,000
0816-06
1,0*5,26*50 263,00000
40 KNR W-01 SST-6 Jastrych cementowy ze spadkiem 2% min. gr 2cm m2 263,000
0206-05
1,05,26*50 263,00000
41 ZKNR C-2 SST-6 Wklejenie siatki z widkna szklanego w narozniku $ciana m2 151,500
0303-09 podtoga
$ciana: 0.20%(1,0*2+5,26)*50 72,60000
krawedz: 0.30*5.26*50 78,90000
42 KNR K-04 SST-6 Wykonanie izolacji - gruntowanie podtoza m2 335,600
0602-05
cokolik: 0.20%(1,0*2+5,26)*50 72,60000
balkon: 1,0*5,26*50 263,00000
43 KNR K-04 SST-6 Wykonanie izolacji pionowej hydroizolacjia wodoszczelna m2 263,000
0602-02 elastyczna dwusktadnikowa
1,05,26*50 263,00000
44 KNR K-04 SST-6 Wykonanie izolacji poziomej hydroizolacjia wodoszczelna m2 36,300
0602-01 elastyczna dwusktadnikowa
0,10*(5,26+1,0*2)*50 36,30000
45 ZKNR C-2 SST-6 Wypeienie spoin materiatem elastycznym; utozenie sznura m 363,000
0518-07 dylatacyjnego
(5,26+1,0*2)*50 363,00000
46 ZKNR C-2 SST-6 Wypetnienie spoin 3x4 mm materiatem elastycznym m 363,000
0518-01
(5,26+1,0*2)*50 363,00000




1.7. Remont posadzki balkonéw

Kod 2
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
47 NNRNKB 202 SST-6 (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2 263,000
2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5,26*1,0*50 263,00000
48 NNRNKB 202 SST-6 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15 cm na m 323,000
2809-01 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(5.26-0.80+1.00*2)*50 323,00000




